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İnşaat

İnşaat Y.15.140/01 Kum temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması m³

İnşaat Y.15.140/02 Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması m³

İnşaat Y.15.140/03 Kum temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması m³

İnşaat Y.15.140/04 Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması m³

İnşaat Y.15.140/05 Kum temin edilerek, drenaj yapılması m³

İnşaat Y.15.140/06 Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması m³

İnşaat Y.15.140/07 32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılmasım³

İnşaat Y.15.140/08 32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılmasım³

İnşaat Y.15.140/09 63 mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılmasım³

İnşaat Y.15.140/10 63mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılmasım³

İnşaat Y.15.140/15 Hafif agrega (elenmiş kömür curufu) ile dolgu yapılması m³

İnşaat Y.17.002/A Ocak taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması m³

İnşaat Y.17.031/A Ocaktan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılmasım³

İnşaat Y.17.301/01 1,00 m yükseklikte, 0 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklı min. 2 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (Direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama)m

İnşaat Y.17.301/02 1,20 m yükseklikte 0 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklı min. 2 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (Direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama)m

İnşaat Y.17.301/03 1,50 m yükseklikte 0 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklı min. 3 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (Direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama)m

İnşaat Y.18.001/C11 85 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 85 x 190 mm) ile duvar yapılmasım²

İnşaat Y.18.001/C12 100 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (200 x 100 x 200 mm) ile duvar yapılmasım²

İnşaat Y.18.001/C13 120 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (250 x 120 x 200 mm) ile duvar yapılmasım²

İnşaat Y.18.001/C14 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılmasım²

İnşaat Y.18.001/C15 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılmasım²

İnşaat Y.18.001/C16 200 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (250 x 200 x 250 mm) ile duvar yapılmasım²

İnşaat Y.18.001/C17 240 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (235 x 240 x 135 mm) ile duvar yapılmasım²

İnşaat Y.18.001/C18 250 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (240 x 250 x 190 mm) ile duvar yapılmasım²

İnşaat Y.18.001/F11 115 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 115 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 700 kg/m3)m²

İnşaat Y.18.001/F12 145 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 145 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 700 kg/m3)m²

İnşaat Y.18.001/F13 175 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 175 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 700 kg/m3)m²

İnşaat Y.18.001/F14 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 700 kg/m3)m²

İnşaat Y.18.001/F15 240 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 240 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 700 kg/m3)m²

İnşaat Y.18.001/F16 250 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 250 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 700 kg/m3)m²

İnşaat Y.18.001/F17 300 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 300 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 700 kg/m3)m²

İnşaat Y.18.001/K11 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı -650 kg/m3)m²

İnşaat Y.18.001/K12 240 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 240 x 190 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı -650 kg/m3)m²

İnşaat Y.18.001/K13 290 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 290 x 190 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı -650 kg/m3)m²

İnşaat Y.18.001/K14 390 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (190 x 390 x 190 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı -650 kg/m3)m²

İnşaat Y.18.001/N11 90 mm kalınlığında düşey delikli dış cephe tuğlası (190 x 90 x 50 mm) ile duvar yapılmasım²

İnşaat Y.18.001/N12 102 mm kalınlığında düşey delikli dış cephe tuğlası (215 x 102 x 65 mm) ile duvar yapılmasım²

İnşaat Y.18.001/N13 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılmasım²

İnşaat Y.18.001/N14 290 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (190 x 290 x 135 mm) ile duvar yapılmasım²

İnşaat Y.18.001/P11 90 mm kalınlığında dolu harman tuğlası (190 x 90 x 50 mm) ile duvar yapılmasım²

İnşaat Y.18.001/P12 90 mm kalınlığında delikli harman tuğlası (190 x 90 x 50 mm) ile duvar yapılmasım²

İnşaat Y.18.110/04E11 10 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşeme elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı döşeme yapılması (G4 sınıfı) (5,00 N/mm2 ve 600 kg/m3)m²

İnşaat Y.18.110/04E12 12,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşeme elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı döşeme yapılması (G4 sınıfı) (5,00 N/mm2 ve 600 kg/m3)m²

İnşaat Y.18.110/04E13 15 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşeme elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı döşeme yapılması (G4 sınıfı) (5,00 N/mm2 ve 600 kg/m3)m²

İnşaat Y.18.110/04E14 17,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşeme elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı döşeme yapılması (G4 sınıfı) (5,00 N/mm2 ve 600 kg/m3)m²

İnşaat Y.18.110/04E15 20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşeme elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı döşeme yapılması (G4 sınıfı) (5,00 N/mm2 ve 600 kg/m3)m²

İnşaat Y.18.110/04E16 22,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşeme elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı döşeme yapılması (G4 sınıfı) (5,00 N/mm2 ve 600 kg/m3)m²

İnşaat Y.18.110/04E17 25 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşeme elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı döşeme yapılması (G4 sınıfı) (5,00 N/mm2 ve 600 kg/m3)m²

İnşaat Y.18.110/04E18 27,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşeme elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı döşeme yapılması (G4 sınıfı) (5,00 N/mm2 ve 600 kg/m3)m²

İnşaat Y.18.110/05D11 10 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılması (G3 sınıfı) (3,50 N/mm2 ve 500 kg/m3)m²

İnşaat Y.18.110/05D12 12,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılması (G3 sınıfı) (3,50 N/mm2 ve 500 kg/m3)m²

İnşaat Y.18.110/05D13 15 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılması (G3 sınıfı) (3,50 N/mm2 ve 500 kg/m3)m²

İnşaat Y.18.110/05D14 17,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılması (G3 sınıfı) (3,50 N/mm2 ve 500 kg/m3)m²

İnşaat Y.18.110/05D15 20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılması (G3 sınıfı) (3,50 N/mm2 ve 500 kg/m3)m²

İnşaat Y.18.110/05E11 10 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılması (G4 sınıfı) (5,00 N/mm2 ve 600 kg/m3)m²

İnşaat Y.18.110/05E12 12,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılması (G4 sınıfı) (5,00 N/mm2 ve 600 kg/m3)m²

İnşaat Y.18.110/05E13 15 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılması (G4 sınıfı) (5,00 N/mm2 ve 600 kg/m3)m²

İnşaat Y.18.110/05E14 17,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılması (G4 sınıfı) (5,00 N/mm2 ve 600 kg/m3)m²

İnşaat Y.18.110/05E15 20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılması (G4 sınıfı) (5,00 N/mm2 ve 600 kg/m3)m²
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İnşaat Y.18.111/01 (37,5x11,5x19 cm) ebadında kireç kum taşı ile 11,5 cm kalınlıkta duvar yapılması (tutkallı uygulama)m²

İnşaat Y.18.111/02 (37,5x19x19 cm) ebadında kireç kum taşı ile 19 cm kalınlıkta duvar yapılması (tutkallı uygulama)m²

İnşaat Y.18.111/03 (37,5x24x19 cm) ebadında kireç kum taşı ile 24 cm kalınlıkta duvar yapılması (tutkallı uygulama)m²

İnşaat Y.18.201/A11 Çatılarda kiremit mahya yapılması (Grup 1) m

İnşaat Y.18.202/A01 Renksiz beton kiremitler ile çatı örtüsü yapılması (çift latalı sistem) m²

İnşaat Y.18.202/A02 Demir oksit boyalı beton kiremitler ile çatı örtüsü yapılması (çift latalı sistem) m²

İnşaat Y.18.202/A03 Demir oksit boyalı üzeri renkli sırla kaplanmış beton kiremitler ile çatı örtüsü yapılması (çift latalı sistem)m²

İnşaat Y.18.202/A10 Renksiz beton mahya kiremitleri ile mahya yapılması m

İnşaat Y.18.202/A11 Demir oksit boyalı beton mahya kiremitleri ile mahya yapılması m

İnşaat Y.18.202/A12 Demir oksit boyalı üzeri renkli sırla kaplanmış beton mahya kiremitleri ile mahya yapılmasım

İnşaat Y.18.202/B01 Renksiz perlitli beton kiremitler ile çatı örtüsü yapılması (çift latalı sistem) m²

İnşaat Y.18.202/B02 Demir oksit boyalı perlitli beton kiremitler ile çatı örtüsü yapılması (çift latalı sistem)m²

İnşaat Y.18.202/B03 Demir oksit boyalı üzeri renkli sırla kaplanmış perlitli beton kiremitler ile çatı örtüsü yapılması (çift latalı sistem)m²

İnşaat Y.18.202/B10 Renksiz perlitli beton mahya kiremitleri ile mahya yapılması m

İnşaat Y.18.202/B11 Demir oksit boyalı perlitli beton mahya kiremitleri ile mahya yapılması m

İnşaat Y.18.202/B12 Demir oksit boyalı üzeri renkli sırla kaplanmış beton mahya kiremitleri ile mahya yapılmasım

İnşaat Y.18.202/C01 Alüminyum ile güçlendirilmiş polibitülen kaplı, kendinden yapışkanlı, UV dayanımlı duvar baca dibi bandı ile duvar, baca dibi vb. yerlerde su yalıtımı yapılması (Toplam25-30 cm genişlikte)m

İnşaat Y.18.202/C02 Alüminyum baskı çıtası ve poliüretan mastik ile yalıtım bitişlerinde sızdırmazlık sağlanmasım

İnşaat Y.18.202/C03 PVC esaslı, kendinden kanallı, UV dayanımlı, kanatlı oluk (min.50 cm genişlikte) ile çatı deresi yapılmasım

İnşaat Y.18.350/001 120 mm genişlikte, min. 1,3 mm et kalınlığında eloksallı alüminyum kapak profilleri ile duvar, tavan ve cephelerde kaplama üstü dilatasyon fugası yapılması (50 mm genişlikte dilatasyonlar için)m

İnşaat Y.18.350/002 Kaplama üstü dilatasyon profili ile (kauçuk fitilli, alüminyum et kalınlığı min.1,5 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yüksekliği min. 13mm, kanat genişliği min.45 mm) duvar ve tavanlarda dilatasyon fugası yapılması (50 mm genişlikte dilatasyonlar için)m

İnşaat Y.18.350/003 120 mm genişlikte, min. 2,2 mm et kalınlığında eloksallı alüminyum kapak profilleri ile zeminlerde kaplama üstü dilatasyon fugası yapılması (50 mm genişlikte dilatasyonlar için) (yaya yüküne dayanıklı)m

İnşaat Y.18.350/004 Kaplama altı dilatasyon profili ile (kauçuk fitilli, alüminyum et kalınlığı min.2 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yüksekliği min. 35 mm, kanat genişliği min. 45mm) zeminde dilatasyon fugası yapılması (50 mm genişlikte dilatasyonlar için) (yaya yüküne dayanıklı)m

İnşaat Y.18.350/005 Kaplama altı dilatasyon profili ile (kauçuk ve alüminyumdan mamul şeritli fitilli, alüminyum et kalınlığı min.2,5 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yüksekliği min. 40 mm, kanat genişliği min. 45mm, fitilin yerleştirildiği mesnetler arası ilave elemanlarla güçlendirilmiş) zeminde dilatasyon fugası yapılması (50 mm genişlikte dilatasyonlar için) (yaya yüküne dayanıklı)m

İnşaat Y.18.350/006 Kaplama üstü dilatasyon profili ile (kauçuk fitilli, alüminyum et kalınlığı min.1,5 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yüksekliği min. 15 mm, kanat genişliği min. 45mm) zeminde dilatasyon fugası yapılması (50 mm genişlikte dilatasyonlar için) (yaya yüküne dayanıklı)m

İnşaat Y.18.350/007 Kaplama üstü dilatasyon profili ile (kauçuk ve alüminyumdan mamul şeritli fitilli, alüminyum et kalınlığı min.2 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yüksekliği min. 20 mm, kanat genişliği min. 45mm, fitilin yerleştirildiği mesnetler arası ilave elemanlarla güçlendirilmiş) zeminde dilatasyon fugası yapılması (50 mm genişlikte dilatasyonlar için) (yaya yüküne dayanıklı)m

İnşaat Y.18.350/020 30 cm genişlikte, min. 1 mm kalınlıkta dilatasyon yalıtım bantları ile dilatasyonlarda su yalıtımı yapılması.m

İnşaat Y.18.460/21 0 100 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesim

İnşaat Y.18.460/22 0 125 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesim

İnşaat Y.18.460/23 0 160 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesim

İnşaat Y.18.460/24 0 200 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesim

İnşaat Y.18.461/045 500 gr/m2 ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi m²

İnşaat Y.19.085/021 Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 2 kat halinde toplam 1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılmasım²

İnşaat Y.19.085/022 Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile file takviyeli olarak, 2 kat halinde toplam 1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılmasım²

İnşaat Y.19.085/023 Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 3 kat halinde toplam 1,5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılmasım²

İnşaat Y.19.085/024 Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile file takviyeli olarak, 3 kat halinde toplam 1,5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılmasım²

İnşaat Y.19.085/025 Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılmasım²

İnşaat Y.19.085/026 Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılmasım²

İnşaat Y.19.085/027 Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılmasım²

İnşaat Y.19.085/028 Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılmasım²

İnşaat Y.19.085/029 Çimento esaslı tek bileşenli kristalize su yalıtım harcı ile 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılmasım²

İnşaat Y.19.085/030 Çimento esaslı tek bileşenli kristalize su yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılmasım²

İnşaat Y.19.085/031 Çimento esaslı tek bileşenli kristalize su yalıtım harcı ile 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılmasım²

İnşaat Y.19.085/032 Çimento esaslı tek bileşenli kristalize su yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılmasım²

İnşaat Y.19.090/001A Bazalt agregalı (gri) yüzey sertleştirici ve kür uygulaması (taze betonda) m²

İnşaat Y.19.090/001B Kuvars agregalı (gri) yüzey sertleştirici ve kür uygulaması (taze betonda) m²

İnşaat Y.19.090/001C Kuvars-Korund agregalı (gri) yüzey sertleştirici ve kür uygulaması (taze betonda)m²

İnşaat Y.19.090/001D Korund agregalı (gri) yüzey sertleştirici ve kür uygulaması (taze betonda) m²

İnşaat Y.19.090/002 4mm genişlik ve 40 mm derinlikte derz kesimi yapılması ve polietilen fitil ve poliüretan derz mastiği ile doldurulmasım

İnşaat Y.19.090/003 Yeni beton yüzeylere kür yapılması m²

İnşaat Y.19.090/004 Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılmasım²

İnşaat Y.23.242/03 Alüminyum köşe profilinin (fileli) temini ve yerine tesbiti m

İnşaat Y.23.242/04 PVC köşe profilinin (fileli) temini ve yerine tespiti m

İnşaat Y.23.242/07 Alüminyum damlalıklı köşe profilinin (fileli) temini ve yerine tespiti m

İnşaat Y.23.242/08 PVC damlalıklı köşe profilinin (fileli) temini ve yerine tespiti m

İnşaat Y.23.242/09 3 ile 5 cm arası mantolama kalınlıkları için alüminyum su basman profilinin temini ve yerine tespit edilmesim

İnşaat Y.23.242/13 3 cm ile 5 cm (5 cm dahil) arası dilatasyon açıklıkları için kauçuk nem bariyerli pvc esaslı dilatasyon profilinin (fileli) temini ve yerine tespit edilmesim

İnşaat Y.23.242/16 Kendinden yapışkanlı fileli PVC Pencere ve Kapı Bağlantı (Doğrama bitiş profili) Profilinin temini ve yerine tespit edilmesim

İnşaat Y.25.116/A01 Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 1,5 mm kalınlıkta PVC esaslı yer döseme malzemeleri ile döseme kaplaması yapılması (homojen - Grup P -04.443/A1A)m²

İnşaat Y.25.116/A02 Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 1,5 mm kalınlıkta PVC esaslı yer döseme malzemeleri ile döseme kaplaması yapılması (heterojen - Grup T -04.443/A1B)m²
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İnşaat Y.25.116/A03 Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2 mm kalınlıkta PVC esaslı yer döseme malzemeleri ile döseme kaplaması yapılması (homojen - Grup P -04.443/A2A)m²

İnşaat Y.25.116/A04 Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2mm kalınlıkda PVC esaslı yer döseme kaplaması yapılması (heterojen - Grup T - 04.443/A2B)m²

İnşaat Y.25.116/A05 Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2 mm kalınlıkta Pvc esaslı yer döseme malzemeleri ile döseme kaplaması yapılması (heterojen - Grup T -04.443/A3)m²

İnşaat Y.25.116/A06 Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2 mm kalınlıkta PVC esaslı karo yer döseme malzemeleri ile döseme kaplaması yapılması (homojen - Grup P -04.443/A4B)m²

İnşaat Y.25.116/A07 Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2 mm kalınlıkta Pvc esaslı yer döseme malzemeleri ile döseme kaplaması yapılması (heterojen - Grup T -04.443/A5A)m²

İnşaat Y.25.116/A08 Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2 mm kalınlıkta Pvc esaslı yer döseme malzemeleri ile döseme kaplaması yapılması (heterojen - Grup T -04.443/A5B)m²

İnşaat Y.25.116/A09 Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 3 mm kalınlıkta Pvc esaslı yer döseme malzemeleri ile döseme kaplamas yapılması (heterojen - Grup T -04.443/B1)m²

İnşaat Y.25.116/A10 Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2mm kalınlıkda PVC esaslı yer döseme kaplaması yapılması (homojen -Grup T - 04.443/A2C)m²

İnşaat Y.25.116/A11 Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2mm kalınlıkda PVC esaslı karo yer döseme kaplaması yapılması (homojen - Grup T - 04.443/A4A)m²

İnşaat Y.25.116/A12 Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2 mm kalınlıkta PVC esaslı, fotokatalitik özellikli, gümüs iyonlu yer döseme malzemeleri ile döseme kaplaması yapılması (heterojen - Grup T - 04.443/A3A) (Bu poz için ISO 27447 normlarına göre MRSA, VRE, E-Coli, ESBL vb. bakteri ve mantarları yok ettiğini gösteren test sonucu ve bu testlerin yapıldığı laboratuvarın akredite olduğuna dair TÜRKAK tarafından teyit edilen belge istenir.)m²

İnşaat Y.25.116/S11 Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine PVC esaslı spor zemin malzemeleri ile kapalı spor zeminlerde döşeme kaplaması yapılması (P1)m²

İnşaat Y.25.116/S12 Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine PVC esaslı spor zemin malzemeleri ile kapalı spor zeminlerde döşeme kaplaması yapılması (P2)m²

İnşaat Y.25.116/S13 Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine PVC esaslı spor zemin malzemeleri ile kapalı spor zeminlerde döşeme kaplaması yapılması (P3)m²

İnşaat Y.25.117 PVC esaslı esnek süpürgelik temini ve yerine tespit edilmesi. m

İnşaat Y.25.117/1 PVC esaslı kendinden dönüşlü kepli süpürgelik temini ve yerine tespit edilmesi.m

İnşaat Y.25.118/01 PVC esaslı geçiş profili (4 cm genişliğinde) temini ve yerine monte edilmesi. m

İnşaat Y.25.118/02 Alüminyum esaslı geçiş profili (4 cm genişliğinde) temini ve yerine monte edilmesi.m

İnşaat Y.26.015/001 Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı <= 1100cm2 ebatlarda, honlu veya cilalı)m²

İnşaat Y.26.015/002 Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100cm2 ebatlarda, honlu veya cilalı)m²

İnşaat Y.26.015/003 Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 2) Yüzey alanı <= 1100cm2 ebatlarda ve kırılma dayanımı > 2,5 kN, honlu vaya cilalı)m²

İnşaat Y.26.015/004 Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) 1100 < Yüzey alanı < 1800 cm2 ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kN, honlu vaya cilalı)m²

İnşaat Y.26.015/005 Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) Yüzey alanı >= 1800cm2 ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kN, honlu vaya cilalı)m²

İnşaat Y.26.015/011 Granit agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı <= 1100cm2 ebatlarda, honlu veya cilalı)m²

İnşaat Y.26.015/012 Granit agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100cm2 ebatlarda, honlu veya cilalı)m²

İnşaat Y.26.015/013 Granit agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 2) Yüzey alanı <= 1100cm2 ebatlarda ve kırılma dayanımı > 2,5 kN, honlu vaya cilalı)m²

İnşaat Y.26.015/014 Granit agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) 1100 < Yüzey alanı < 1800 cm2 ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kN, honlu vaya cilalı)m²

İnşaat Y.26.015/015 Granit agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) Yüzey alanı >= 1800cm2 ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kN, honlu vaya cilalı)m²

İnşaat Y.26.015/021 Kuvars-silis + mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı <= 1100cm2 ebatlarda, honlu veya cilalı)m²

İnşaat Y.26.015/022 Kuvars-silis + mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100cm2 ebatlarda, honlu veya cilalı)m²

İnşaat Y.26.015/023 Kuvars-silis + mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 2) Yüzey alanı <= 1100cm2 ebatlarda ve kırılma dayanımı > 2,5 kN, honlu vaya cilalı)m²

İnşaat Y.26.015/024 Kuvars-silis + mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) 1100 < Yüzey alanı < 1800 cm2 ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kN, honlu vaya cilalı)m²

İnşaat Y.26.015/025 Kuvars-silis + mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) Yüzey alanı >= 1800cm2 ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kN, honlu vaya cilalı)m²

İnşaat Y.26.015/031 Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı <= 1100cm2 ebatlarda, honlu veya cilalı)m²

İnşaat Y.26.015/032 Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100cm2 ebatlarda, honlu veya cilalı)m²

İnşaat Y.26.015/033 Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 2) Yüzey alanı <= 1100cm2 ebatlarda ve kırılma dayanımı > 2,5 kN, honlu vaya cilalı)m²

İnşaat Y.26.015/034 Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) 1100 < Yüzey alanı < 1800 cm2 ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kN, honlu vaya cilalı)m²

İnşaat Y.26.015/035 Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) Yüzey alanı >= 1800cm2 ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kN, honlu vaya cilalı)m²

İnşaat Y.26.015/051 Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa, Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı <= 1600 cm2 , yivli-yivsiz, her renkte)m²

İnşaat Y.26.015/052 Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey Alanı =< 3600 cm2, yivli-yivsiz, her renkte)m²

İnşaat Y.26.015/053 Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H), Yüzey alanı <= 1600 cm2, yivli-yivsiz, her renkte)m²

İnşaat Y.26.015/054 Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H),1600 < Yüzey Alanı =< 3600 cm2, yivli-yivsiz, her renkte)m²

İnşaat Y.26.015/055 Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), Yüzey alanı <= 1600 cm2, yivli-yivsiz, her renkte)m²

İnşaat Y.26.015/056 Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), 1600 < Yüzey Alanı =< 3600 cm2, yivli-yivsiz, her renkte)m²

İnşaat Y.26.015/061 Mermer agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı <= 1600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.015/062 Mermer agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey Alanı =< 3600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.015/063 Mermer agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H), Yüzey alanı <= 1600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.015/064 Mermer agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H),1600 < Yüzey Alanı =< 3600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.015/065 Mermer agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), Yüzey alanı <= 1600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.015/066 Mermer agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), 1600 < Yüzey Alanı =< 3600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.015/071 Granit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı <= 1600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.015/072 Granit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey Alanı =< 3600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.015/073 Granit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H), Yüzey alanı <= 1600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.015/074 Granit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H),1600 < Yüzey Alanı =< 3600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.015/075 Granit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), Yüzey alanı <= 1600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.015/076 Granit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), 1600 < Yüzey Alanı =< 3600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.015/081 Andezit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı <= 1600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.015/082 Andezit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey Alanı =< 3600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.015/083 Andezit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H), Yüzey alanı <= 1600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.015/084 Andezit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H),1600 < Yüzey Alanı =< 3600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.015/085 Andezit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), Yüzey alanı <= 1600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m²
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İnşaat Y.26.015/086 Andezit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), 1600 < Yüzey Alanı =< 3600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.015/091 Bazalt agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı <= 1600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.015/092 Bazalt agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey Alanı =< 3600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.015/093 Bazalt agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H), Yüzey alanı <= 1600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.015/094 Bazalt agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H),1600 < Yüzey Alanı =< 3600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.015/095 Bazalt agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), Yüzey alanı <= 1600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.015/096 Bazalt agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), 1600 < Yüzey Alanı =< 3600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.015/101 Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı <= 1600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.015/102 Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey Alanı =< 3600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.015/103 Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H), Yüzey alanı <= 1600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.015/104 Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H),1600 < Yüzey Alanı =< 3600 cm2, her türlü yüzey işlemm²

İnşaat Y.26.015/105 Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), Yüzey alanı <= 1600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.015/106 Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), 1600 < Yüzey Alanı =< 3600 cm2, her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.015/111 Washbeton yüzey işlemli terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı <= 1600 cm2)m²

İnşaat Y.26.015/112 Washbeton yüzey işlemli terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey Alanı =< 3600 cm2)m²

İnşaat Y.26.015/113 Washbeton yüzey işlemli terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H), Yüzey alanı <= 1600 cm2)m²

İnşaat Y.26.015/114 Washbeton yüzey işlemli terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H),1600 < Yüzey Alanı =< 3600 cm2)m²

İnşaat Y.26.015/115 Washbeton yüzey işlemli terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), Yüzey alanı <= 1600 cm2)m²

İnşaat Y.26.015/116 Washbeton yüzey işlemli terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), 1600 < Yüzey Alanı =< 3600 cm2)m²

İnşaat Y.26.015/150 Terrazo karodan süpürgelik yapılması yerine konulması, 6-10cm yüksekliğinde, her kalınlıkta, (Her türlü yüzey işlemli)m

İnşaat Y.26.015/201 Mermer agregalı teçhizatlı terrazo karo ile (düz) merdiven basamağı yapılması (her türlü yüzey işlemli)m

İnşaat Y.26.015/202 Granit agregalı teçhizatlı terrazo karo ile (düz) merdiven basamağı yapılması (her türlü yüzey işlemli)m

İnşaat Y.26.015/203 Andezit veya bazalt agregalı teçhizatlı terrazo karo ile (düz) merdiven basamağı yapılması (her türlü yüzey işlemli)m

İnşaat Y.26.015/204 Kuvars-silis + mermer agregalı teçhizatlı terrazo karo ile (düz) merdiven basamağı yapılması (her türlü yüzey işlemli)m

İnşaat Y.26.015/205 Kuvars-silis agregalı teçhizatlı terrazo karo ile (düz) merdiven basamağı yapılması (her türlü yüzey işlemli)m

İnşaat Y.26.015/221 Mermer agregalı teçhizatlı terrazo karo ile gönye şekline L merdiven basamağı yapılması (her türlü yüzey işlemli)m

İnşaat Y.26.015/222 Granit agregalı teçhizatlı terrazo karo ile gönye şekline L merdiven basamağı yapılması (her türlü yüzey işlemli)m

İnşaat Y.26.015/223 Andezit veya bazalt agregalı teçhizatlı terrazo karo ile gönye şekline L merdiven basamağı yapılması (her türlü yüzey işlemli)m

İnşaat Y.26.015/224 Kuvars-silis + mermer agregalı teçhizatlı terrazo karo ile gönye şekline L merdiven basamağı yapılması (her türlü yüzey işlemli)m

İnşaat Y.26.015/225 Kuvars-silis agregalı teçhizatlı terrazo karo ile gönye şekline L merdiven basamağı yapılması (her türlü yüzey işlemli)m

İnşaat Y.26.015/241 Terrazo karodan ( L ) merdiven süpürgeliği yapılması, her ebat ve kalınlıkta, (her türlü yüzey işlemli)m

İnşaat Y.26.015/245 Terrazo karodan ( L ) limonluk yapılması, her ebat ve kalınlıkta, (her türlü yüzey işlemli)m

İnşaat Y.26.015/251 Mermer agregalı teçhizatlı terrazo karo ile (düz) denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.015/252 Granit agregalı teçhizatlı terrazo karo ile (düz) denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.015/253 Kuvars-silis + mermer agregalı teçhizatlı terrazo karo ile (düz) denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.015/254 Kuvars-silis agregalı teçhizatlı terrazo karo ile (düz) denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.015/261 Mermer agregalı teçhizatlı terrazo karo ile ( L ) denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.015/262 Granit agregalı teçhizatlı terrazo karo ile ( L ) denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.015/263 Kuvars-silis + mermer agregalı teçhizatlı terrazo karo ile ( L ) denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.015/264 Kuvars-silis agregalı teçhizatlı terrazo karo ile ( L ) denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.015/271 Mermer agregalı teçhizatlı terrazo karo ile ( U ) denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.015/272 Granit agregalı teçhizatlı terrazo karo ile ( U ) denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.015/273 Kuvars-silis + mermer agregalı teçhizatlı terrazo karo ile ( U ) denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.015/274 Kuvars-silis agregalı teçhizatlı terrazo karo ile ( U ) denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.017/011 Doğal büyük parke taşı (BPT) ile döşeme kaplaması yapılması (yol, meydan, park, kaldırım ve benzeri yerlerde) (120-130 mm boyutlarında, granit, bazalt, diyorit, diyabaz, melafir, gabro, grovak ve benzeri taşlar ile)m²

İnşaat Y.26.017/012 Doğal mozaik parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (yol, meydan, park, kaldırım ve benzeri yerlerde) (50-60 mm boyutlarında, granit, bazalt, diyorit, diyabaz, melafir, gabro, grovak ve benzeri taşlar ile)m²

İnşaat Y.26.017/013 Doğal küçük parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (yol, meydan, park, kaldırım ve benzeri yerlerde) (80-100 mm boyutlarında, granit, bazalt, diyorit, diyabaz, melafir, gabro, grovak ve benzeri taşlar ile)m²

İnşaat Y.26.017/021 6 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)m²

İnşaat Y.26.017/022 8 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)m²

İnşaat Y.26.017/023 10 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)m²

İnşaat Y.26.017/031 6 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)m²

İnşaat Y.26.017/032 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)m²

İnşaat Y.26.017/033 10 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)m²

İnşaat Y.26.017/041 8 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton çim taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)m²

İnşaat Y.26.017/042 10 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton çim taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)m²

İnşaat Y.26.017/045 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton çim taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)m²

İnşaat Y.26.017/046 10 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton çim taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)m²

İnşaat Y.26.017/061 50 x 20 x 10 cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)m

İnşaat Y.26.017/063 75 x 30 x 15 cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)m

İnşaat Y.26.017/065 50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)m
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İnşaat Y.26.017/067 75 x 30 x 15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)m

İnşaat Y.26.017/101 10x15x50 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine döşenmesi m

İnşaat Y.26.017/102 10x20x50 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine döşenmesi m

İnşaat Y.26.017/105 10x20x70 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine döşenmesi m

İnşaat Y.26.017/125 30 x 10 x serbestboy cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü beton oluk taşı döşenmesi ( her renk)m

İnşaat Y.26.017/128 30 x 10 x serbestboy cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton oluk taşı döşenmesi ( her renk)m

İnşaat Y.26.017/135 50 x 20 cm boyutlarında andezit oluk taşı döşenmesi m

İnşaat Y.26.020/001A 2 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m²

İnşaat Y.26.020/001B 2 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.020/002A 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m²

İnşaat Y.26.020/002B 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.020/003A 4 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m²

İnşaat Y.26.020/003B 4 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (4cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.020/004A 5 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m²

İnşaat Y.26.020/004B 5 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (5cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.020/011A 2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m²

İnşaat Y.26.020/011B 2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.020/012A 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m²

İnşaat Y.26.020/012B 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.020/013A 4 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m²

İnşaat Y.26.020/013B 4 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (4cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.020/014A 5 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m²

İnşaat Y.26.020/014B 5 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (5cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.020/021A 2 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m²

İnşaat Y.26.020/021B 2 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.020/022A 2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m²

İnşaat Y.26.020/022B 2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.020/031A Beyaz mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı)m

İnşaat Y.26.020/031B Beyaz mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m

İnşaat Y.26.020/032A Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı)m

İnşaat Y.26.020/032B Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m

İnşaat Y.26.020/041A 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m²

İnşaat Y.26.020/041B 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.020/042A 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m²

İnşaat Y.26.020/042B 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.020/051A 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m²

İnşaat Y.26.020/051B 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.020/052A 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m²

İnşaat Y.26.020/052B 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.020/061A 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile harpuşta yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m²

İnşaat Y.26.020/061B 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile harpuşta yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.020/062A 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile harpuşta yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m²

İnşaat Y.26.020/062B 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile harpuşta yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.020/071A 2 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile söve yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m²

İnşaat Y.26.020/071B 2 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile söve yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.020/072A 2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile söve yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m²

İnşaat Y.26.020/072B 2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile söve yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.020/101A 2 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m²

İnşaat Y.26.020/101B 2 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.020/102A 3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m²

İnşaat Y.26.020/102B 3 cm kalınlığında açık renkli traverten levhalar ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.020/103A 4 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m²

İnşaat Y.26.020/103B 4 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (4cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.020/104A 5 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m²

İnşaat Y.26.020/104B 5 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (5cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.020/111A 2 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m²

İnşaat Y.26.020/111B 2 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.020/112A 3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m²

İnşaat Y.26.020/112B 3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.020/113A 4 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m²
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İnşaat Y.26.020/113B 4 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (4cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.020/114A 5 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m²

İnşaat Y.26.020/114B 5 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (5cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.020/121A 2 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m²

İnşaat Y.26.020/121B 2 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.020/122A 2 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m²

İnşaat Y.26.020/122B 2 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.020/131A Açık renkli traverten levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı)m

İnşaat Y.26.020/131B Açık renkli traverten levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m

İnşaat Y.26.020/132A Koyu renkli traverten levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı)m

İnşaat Y.26.020/132B Koyu renkli traverten levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m

İnşaat Y.26.020/141A 3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m²

İnşaat Y.26.020/141B 3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.020/142A 3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m²

İnşaat Y.26.020/142B 3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.020/151A 3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m²

İnşaat Y.26.020/151B 3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.020/152A 3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m²

İnşaat Y.26.020/152B 3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.020/161A 3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile harpuşta yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m²

İnşaat Y.26.020/161B 3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile harpuşta yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.020/162A 3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile harpuşta yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m²

İnşaat Y.26.020/162B 3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile harpuşta yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.020/171A 2 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile söve yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m²

İnşaat Y.26.020/171B 2 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile söve yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.020/172A 2 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile söve yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)m²

İnşaat Y.26.020/172B 2 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile söve yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)m²

İnşaat Y.26.020/305 4 cm kalınlığında andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30cmxserbest boy)m²

İnşaat Y.26.020/311 4 cm kalınlığında mucartalı andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30cmxserbest boy)m²

İnşaat Y.26.020/325 3 cm kalınlığında andezit levha ile duvar kaplaması yapılması (30cmxserbest boy)m²

İnşaat Y.26.020/345 3 cm kalınlığında andezit levha ile söve yapılması m²

İnşaat Y.26.800/01 Her renk, boyut, şekil ve desende, fileli (file üzerine dizilmiş) cam mozaikler ile duvar ve cephe kaplaması yapılması.m²

İnşaat Y.26.800/02 Her renk, boyut, şekil ve desende fileli (file üzerine dizilmiş) seramik mozaikler (sırlı/sırsız porselen) ile duvar ve cephe kaplaması yapılması.m²

İnşaat Y.26.800/03 Her renk, boyut, şekil ve desende fileli (file üzerine dizilmiş) doğal taş mozaikler (derzsiz -patlatma yüzeyli) ile derzsiz duvar ve cephe kaplaması yapılması.m²

İnşaat Y.26.800/04 Her renk, boyut, şekil ve desende fileli (file üzerine dizilmiş) doğal taş mozaikler (derzli -düz yüzeyli) ile derzli duvar ve cephe kaplaması yapılması.m²

İnşaat Y.27.101/01 Taş duvar yüzeylerine gömme oluklu derz yapılması m²

İnşaat Y.27.101/02 Taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması m²

İnşaat Y.27.501/01 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)m²

İnşaat Y.27.501/02 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)m²

İnşaat Y.27.501/03 250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası)m²

İnşaat Y.27.501/04 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla serpme (çarpma) sıva yapılmasım²

İnşaat Y.27.501/08 350 kg çimento dozlu harçla tek kat kaba sıva yapılması m²

İnşaat Y.27.504/01 Metal kapı kasa arkalarının beton harcı ile doldurulması m²

İnşaat 27.525/1A Beton,tuğla duvar vb. yüzeylere perlitli sıva ve saten alçı kaplama yapılması m²

İnşaat 27.525/A2 Kireçli kaba sıva ve üzerine alçı sıva yapılması (sönmüş kireç torbalı) m²

İnşaat Y.27.571 Mozayik denizlik yapılması (normal çimentolu) m²

İnşaat Y.27.572 Mozayik denizlik yapılması (beyaz çimentolu) m²

İnşaat Y.27.576 Mozayik parapet yapılması (normal çimentolu) m²

İnşaat Y.27.577 Mozaik parapet yapılması (beyaz çimentolu) m²

İnşaat Y.27.578 Her genişlikte kargir duvar üzerine mozayik kaplı beton harpuşta yapılması (normal çimentolu)m²

İnşaat Y.27.579 Her genişlikte kargir duvar üzerine mozayik kaplı beton harpuşta yapılması (beyaz çimentolu)m²

İnşaat Y.27.581 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması m²

İnşaat Y.27.583 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması m²

İnşaat Y.27.584 2.5 cm kalınlığında 450 kg çimento dozlu şap yapılması m²

İnşaat Y.27.585 2.5 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu şap yapılması m²

İnşaat Y.30.001 12 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu, taşıyıcı beton döşeme elemanları ile döşeme yapılması.m²

İnşaat Y.30.002 16 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu, taşıyıcı beton döşeme elemanları ile döşeme yapılması.m²

İnşaat Y.30.003 20 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu, taşıyıcı beton döşeme elemanları ile döşeme yapılması.m²

İnşaat Y.30.003/A 20 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu, ağır taşıyıcı beton döşeme elemanları ile döşeme yapılması.m²

İnşaat Y.30.004 24 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu taşıyıcı beton döşeme elemanları ile döşeme yapılması.m²
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İnşaat Y.30.004/A 24 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu ağır taşıyıcı beton döşeme elemanları ile döşeme yapılması.m²

Rayiç

Rayiç 03.117/1(Y) Derz Kesme Makinesi (Maksimum kesme derinliği 160mm-12 HP) (Bıçağı, su deposu, vb. dahil komple)Adet

Rayiç 03.117/2(Y) Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb. dahil komple) Adet

Rayiç 04.001/011 Çakıl (elenmesi gerekmeyen iri agrega) m³

Rayiç 04.001/012 Çakıl (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) m³

Rayiç 04.001/013 Çakıl (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)m³

Rayiç 04.001/021 Kum (elenmesi gerekmeyen ince agrega) m³

Rayiç 04.001/022 Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) m³

Rayiç 04.001/023 Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)m³

Rayiç 04.001/031 İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) m³

Rayiç 04.001/051 32 mm'ye kadar kırmataş m³

Rayiç 04.001/052 63 mm'ye kadar kırmataş (en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış) m³

Rayiç 04.007/100A Demir curufu ince agrega m³

Rayiç 04.007/100B Demir curufu iri agrega m³

Rayiç 04.007/100C Demir curufu karışık agrega m³

Rayiç 04.007/110C Demir curufu karışık agrega m³

Rayiç 04.016/Y04 210 X 105 X 40 mm taban tuğlası (kırmızı) Ad

Rayiç 04.016/Y05 210 X 105 X 50 mm taban tuğlası (kırmızı) Ad

Rayiç 04.016/Y06 210 X 105 X 65 mm taban tuğlası (kırmızı) Ad

Rayiç 04.016/Y07 210 X 105 X 40 mm taban tuğlası (kahverengi) Ad

Rayiç 04.016/Y08 210 X 105 X 50 mm taban tuğlası (kahverengi) Ad

Rayiç 04.016/Y09 210 X 105 X 65 mm taban tuğlası (kahverengi) Ad

Rayiç 04.016/Y10 210 X 105 X 40 mm taban tuğlası (sarı) Ad

Rayiç 04.016/Y11 210 X 105 X 50 mm taban tuğlası (sarı) Ad

Rayiç 04.016/Y12 210 X 105 X 65 mm taban tuğlası (sarı) Ad

Rayiç 04.040/01A Beton kiremit (renksiz) m²

Rayiç 04.040/01B Beton mahya kiremiti (renksiz) m

Rayiç 04.040/01C Beton kiremit (demir oksit boyalı) m²

Rayiç 04.040/01D Beton mahya kiremiti (demir oksit boyalı) m

Rayiç 04.040/01E Beton kiremit (demir oksit boyalı-üzeri renkli sırlı) m²

Rayiç 04.040/01F Beton mahya kiremiti (demir oksit boyalı-üzeri renkli sırlı) m

Rayiç 04.040/02A Perlitli beton kiremit (renksiz) m²

Rayiç 04.040/02B Perlitli beton mahya kiremiti (renksiz) m

Rayiç 04.040/02C Perlitli beton kiremit (demir oksit boyalı) m²

Rayiç 04.040/02D Perlitli beton mahya kiremiti (demir oksit boyalı) m

Rayiç 04.040/02E Perlitli beton kiremit (demir oksit boyalı-üzeri renkli sırlı) m²

Rayiç 04.040/02F Perlitli beton mahya kiremiti (demir oksit boyalı-üzeri renkli sırlı) m

Rayiç 04.040/03A Aşık taşıma profili (Yükseklik ayarlı-Alüminyum) Ad

Rayiç 04.040/03B Mahya havalandırma bandı (kendinden yapışkanlı) m

Rayiç 04.040/03C Mahya tespit aparatı Ad

Rayiç 04.040/03D Duvar/baca dibi bandı (Polibitülen kaplı, alüminyum ile güçlendirilmiş, kendinden yapışkanlı, UV dayanımlı - 25/30 cm genişlikte)m

Rayiç 04.040/03E Duvar/baca dibi bandı (Polibitülen kaplı, alüminyum ile güçlendirilmiş, kendinden yapışkanlı, UV dayanımlı - 50/60 cm genişlikte)m

Rayiç 04.040/03F Alüminyum baskı çıtası (6cm genişlikte -her renkte) m

Rayiç 04.040/03G PVC esaslı, kendinden kanallı, UV dayanımlı, kanatlı oluk (min. 50 cm genişlikte - her renkte)m

Rayiç 04.040/03H Alüminyumdan mamul, kendinden kanallı, UV dayanımlı, kanatlı oluk (min. 50 cm genişlikte - her renkte)m

Rayiç 04.170/04 Isıl işlem görmüş (185-212 C) 1. Sınıf iroko kerestesinden 19 mm kalınlıkta cephe ve yer kaplaması (TSE CEN / TS 15679)m²

Rayiç 04.170/05 Isıl işlem görmüş (185-212 C) 1. Sınıf diş budak kerestesinden 21 mm kalınlıkta cephe ve yer kaplaması (TSE CEN / TS 15679)m²

Rayiç 04.170/06 Isıl işlem görmüş (185-212 C) 1. Sınıf diş budak kerestesinden 25 mm kalınlıkta cephe ve yer kaplaması (TSE CEN / TS 15679)m²

Rayiç 04.262/T50 1.4301 (304) kalite paslanmaz çubuk Kg

Rayiç 04.262/T51 1.4401 (316) kalite paslanmaz çubuk Kg

Rayiç 04.262/T52 1.4301 (304) kalite paslanamaz sac Kg

Rayiç 04.262/T53 1.4401 (316) kalite paslanmaz sac Kg

Rayiç 04.262/T54 1.4301 (304) kalite paslanamaz boru Kg

Rayiç 04.262/T55 1.4401 (316) kalite paslanmaz boru Kg

Rayiç 04.262/T56 1.4301 (304) kalite paslanamaz profil Kg

Rayiç 04.274/4A01 Alüminyum Köşe Profili m

Rayiç 04.274/4A02 PVC Köşe Profili m

Rayiç 04.274/4A03 Alüminyum Köşe Profilleri (Fileli) m
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Rayiç 04.274/4A04 PVC Köşe Profilleri (Fileli) m

Rayiç 04.274/4A05 Alüminyum Damlalıklı Köşe Profili m

Rayiç 04.274/4A06 PVC Damlalıklı Köşe Profili m

Rayiç 04.274/4A07 Alüminyum Damlalıklı Köşe Profilleri (Fileli) m

Rayiç 04.274/4A08 PVC Damlalıklı Köşe Profilleri (Fileli) m

Rayiç 04.274/4A09 3 ile 5 cm arası mantolama kalınlıkları için alüminyum su basman (başlangıç) profilim

Rayiç 04.274/4A10 6 ile 10 cm arası mantolama kalınlıkları için alüminyum su basman (başlangıç) profilim

Rayiç 04.274/4A11 Alüminyum denizlik uzatma profilleri m

Rayiç 04.274/4A12 PVC denizlik uzatma profilleri m

Rayiç 04.274/4A13 3 ila 5 cm arası dilatasyon açıklıkları için kauçuk nem bariyerli pvc esaslı dilatasyon profilleri (Fileli)m

Rayiç 04.274/4A14 6 ila 8 cm arası dilatasyon açıklıkları için kauçuk nem bariyerli pvc esaslı dilatasyon profilleri (Fileli)m

Rayiç 04.274/4A15 8 cm den büyük dilatasyon açıklıkları için kauçuk nem bariyerli pvc esaslı dilatasyon profilleri (Fileli)m

Rayiç 04.274/4A16 Kendinden yapışkanlı fileli PVC Pencere ve Kapı Bağlantı Profili (Doğrama Bitiş Profili)m

Rayiç 04.274/4A17 Plastik Takozlar Ad

Rayiç 04.278/2E01 1,00 m yükseklikte, min. 2 bükümlü m

Rayiç 04.278/2E02 1,20 m yükseklikte, min. 2 bükümlü m

Rayiç 04.278/2E03 1,50 m yükseklikte, min. 3 bükümlü m

Rayiç 04.278/2K01 1,00 m yükseklikte Ad

Rayiç 04.278/2K02 1,20 m yükseklikte Ad

Rayiç 04.278/2K03 1,50 m yükseklikte Ad

Rayiç 04.278/2Z01 Klips (UV dayanımlı, kırılmaz plastik, profili kavrayan tırnaklı, montaj vidası dahil)Ad

Rayiç 04.278/3D Dikenli tel (Galvanizli) (TS 1113 EN 10223-1) Kg

Rayiç 04.278/3E Jiletli tel (Helezonik - Galvanizli) Kg

Rayiç 04.278/3F Galvanizli tel Kg

Rayiç 04.278/3G Galvanizli kafes tel (Muhtelif) (TS 2398) Kg

Rayiç 04.375/01 Tutkallı bütün uzunluğunca deforme olmuş teller (üzeri çentikli, boyunca kıvrımlı,dalgalı)Kg

Rayiç 04.375/02 Tutkalsız bütün uzunluğunca deforme olmuş teller (üzeri çentikli, boyunca kıvrımlı,dalgalı)Kg

Rayiç 04.375/03A 0.55 mm çapında ve 30/35 mm boyunda Kg

Rayiç 04.375/03B 0.75 mm çapında ve 30/35 mm boyunda Kg

Rayiç 04.375/03C 0.75 mm çapında ve 60 mm boyunda Kg

Rayiç 04.375/03D 0.90 mm çapında ve 60 mm boyunda Kg

Rayiç 04.375/04A 0.55 mm çapında ve 30/35 mm boyunda Kg

Rayiç 04.375/04B 0.75 mm çapında ve 30/35 mm boyunda Kg

Rayiç 04.375/04C 0.75 mm çapında ve 60 mm boyunda Kg

Rayiç 04.375/04D 0.90 mm çapında ve 60 mm boyunda Kg

Rayiç 04.376/01 Sentetik makro fiber donatı lifleri Kg

Rayiç 04.376/02 Polipropilenden mamul mikro fiber donatı lifleri Kg

Rayiç 04.379/A01 Normal Priz Alan su geçirimsizlik katkısı(Sıvı) Kg

Rayiç 04.379/A02 Hızlı priz alan su geçirmezlik katkısı (Sıvı) Kg

Rayiç 04.379/A03 Çok hızlı priz alan su geçirmezlik katkısı (Sıvı) Kg

Rayiç 04.379/A04 Akışkanlaştırıcı-Hava sürükleyici harç katkısı (Sıvı) Kg

Rayiç 04.379/A05 Akışkanlaştırıcı-Priz Geçiktirici harç katkısı (Sıvı) Kg

Rayiç 04.379/B01 Su Azaltıcı/Akışkanlaştırıcı (Sıvı) Kg

Rayiç 04.379/B02 Yüksek Oranda Su Azaltıcı/Süper Akışkanlaştırıcı (Sıvı) Kg

Rayiç 04.379/B03 Orta Akışkanlaştırıcı-Priz Geciktirici (Sıvı) Kg

Rayiç 04.379/B04 Süper Akışkanlaştırıcı-Priz Geciktirici (Sıvı) Kg

Rayiç 04.379/B05 Priz Geciktirici Kimyasal Katkı (Sıvı) Kg

Rayiç 04.379/B06 Sertleşmeyi Hızlandırıcı Kimyasal Katkı (Sıvı) Kg

Rayiç 04.379/B07 Su Geçirimsizlik Katkısı (Sıvı) Kg

Rayiç 04.379/B08 Hava Sürükleyici Kimyasal Katkı (Sıvı) Kg

Rayiç 04.379/B09 Soğuk Havada Beton Dökümü İçin Katkı (Sıvı) Kg

Rayiç 04.379/C01 Korozyon Hızını Yavaşlatan Beton Katkısı (Sıvı) Kg

Rayiç 04.379/C02 Akrilik Esaslı Kür Malzemesi (Sıvı) Kg

Rayiç 04.379/D01 İnce Tamir Harcı (TS EN 1504-3) Kg

Rayiç 04.379/D02 Kalın Tamir Harcı (TS EN 1504-3) Kg

Rayiç 04.379/D03 Çimento Esaslı Döküm Harcı (Grout) (TS EN 1504-3) Kg

Rayiç 04.379/D04 Kendiliğinden yayılan(Self Levelling) zemin tesviye harcı (TS EN 13813- TS EN 1504-2)Kg

Rayiç 04.379/E01A Bazalt agregalı yüzey sertleştirici (Gri) Kg

Rayiç 04.379/E01B Bazalt agregalı yüzey sertleştirici (Kırmızı) Kg

Rayiç 04.379/E01C Bazalt agregalı yüzey sertleştirici (Yeşil) Kg
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Rayiç 04.379/E02A Kuvars Agregalı Yüzey Sertleştiriciler (Gri) Kg

Rayiç 04.379/E02B Kuvars Agregalı Yüzey Sertleştiriciler (Kırmızı) Kg

Rayiç 04.379/E02C Kuvars Agregalı Yüzey Sertleştiriciler (Yeşil) Kg

Rayiç 04.379/E03A Kuvars-Korund Agregalı Yüzey Sertleştiriciler (Gri) Kg

Rayiç 04.379/E03B Kuvars-Korund Agregalı Yüzey Sertleştiriciler (Kırmızı) Kg

Rayiç 04.379/E03C Kuvars-Korund Agregalı Yüzey Sertleştiriciler (Yeşil) Kg

Rayiç 04.379/E04A Korund agregalı yüzey sertleştirici (Gri) Kg

Rayiç 04.379/E04B Korund agregalı yüzey sertleştirici (Kırmızı) Kg

Rayiç 04.379/E04C Korund agregalı yüzey sertleştirici (Yeşil) Kg

Rayiç 04.379/F01 Tozuma Önleyici Kaplayıcı ve Kür Malzemesi (Taze/Sertleşmiş Betonda)(Sıvı)Kg

Rayiç 04.379/F02 Tek Bilesenli Akrilik Kopolimer Esaslı Astar (Sıvı) Kg

Rayiç 04.379/F03 Epoksi esaslı zemin kaplama öncesi astar (İki bileşenli) Kg

Rayiç 04.379/G01 Alkali içeren toz püskürtme beton katkısı Kg

Rayiç 04.379/G02 Alkali içermeyen toz püskürtme beton katkısı Kg

Rayiç 04.379/G03 Alkali içeren sıvı püskürtme beton katkısı Kg

Rayiç 04.379/G04 Alkali içermeyen sıvı püskürtme beton katkısı Kg

Rayiç 04.379/H01 Epoksi Esaslı eski betonun yeni betona aderansını sağlayan yapıştırıcı (iki bileşenli)Kg

Rayiç 04.379/H02 Epoksi esaslı zemin kaplama öncesi astar (İki bileşenli) (TS EN 1504-2) Kg

Rayiç 04.379/H03 Epoksi esaslı (Self leveling) zemin kaplaması (iki bileşenli) Kg

Rayiç 04.379/H04 Epoksi esaslı portakal kabuğu desenli(Tekstürlü) zemin kaplaması (iki bileşenli) (TS EN 1504-2)Kg

Rayiç 04.379/H05 Epoksi esaslı (iki bileşenli) yapıştırıcı ve tamir harcı (TS EN 1504-3) Kg

Rayiç 04.379/H06 Ankraj işlemlerinde kullanılan maddeler (Epoksi reçine bazlı 2 bileşenli tüp) (250 ml tüp)Ad

Rayiç 04.379/H07 Tek bilesenli poliüretan esaslı UV dayanımlı derz dolgu mastigi (310 ml kartuş)Ad

Rayiç 04.379/H08 Polietilen fitil (çap:0 6 mm) m

Rayiç 04.379/I01 Çimento esaslı, hızlı priz alan tıkaç harcı (TS EN 1504-3) Kg

Rayiç 04.379/I02 Çimento esaslı kristalize su yalıtım malzemesi (tek bileşenli) (TS EN 1504-2) Kg

Rayiç 04.379/I03 Çimento esaslı, elastik (iki bileşenli) su yalıtım harcı (TS EN 1504-2) Kg

Rayiç 04.379/I04 Elastromerik reçine esaslı (tek bileşenli) su yalıtım malzemesi (Likit Membran)Kg

Rayiç 04.379/I05 Çimento ve bitüm esaslı (iki bileşenli) su yalıtım malzemesi Kg

Rayiç 04.379/I06 Bitüm-kauçuk esaslı (tek bileşenli) su yalıtım malzemesi Kg

Rayiç 04.379/I07 Bitüm-kauçuk esaslı (iki bileşenli) su yalıtım malzemesi Kg

Rayiç 04.379/I08 Poliürea bazlı (iki bileşenli) su yalıtım malzemesi (TS EN 1504-2) Kg

Rayiç 04.409/001 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı <= 1100cm2 ebatlarda, (Harç ile tam olarak yataklanarak döşenmelidir)m²

Rayiç 04.409/002 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100cm2 ebatlarda, (Harç ile tam olarak yataklanarak döşenmelidir)m²

Rayiç 04.409/003 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 2) Yüzey alanı <= 1100cm2 ebatlarda ve kırılma dayanımı > 2,5 kNm²

Rayiç 04.409/004 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) 1100 < Yüzey alanı < 1800 cm2 ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kNm²

Rayiç 04.409/005 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) Yüzey alanı >= 1800cm2 ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kNm²

Rayiç 04.409/011 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı <= 1100cm2 ebatlarda, (Harç ile tam olarak yataklanarak döşenmelidir)m²

Rayiç 04.409/012 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100cm2 ebatlarda, (Harç ile tam olarak yataklanarak döşenmelidir)m²

Rayiç 04.409/013 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 2) Yüzey alanı <= 1100cm2 ebatlarda ve kırılma dayanımı > 2,5 kNm²

Rayiç 04.409/014 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) 1100 < Yüzey alanı < 1800 cm2 ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kNm²

Rayiç 04.409/015 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) Yüzey alanı >= 1800cm2 ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kNm²

Rayiç 04.409/021 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı <= 1100cm2 ebatlarda, (Harç ile tam olarak yataklanarak döşenmelidir)m²

Rayiç 04.409/022 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100cm2 ebatlarda, (Harç ile tam olarak yataklanarak döşenmelidir)m²

Rayiç 04.409/023 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 2) Yüzey alanı <= 1100cm2 ebatlarda ve kırılma dayanımı > 2,5 kNm²

Rayiç 04.409/024 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) 1100 < Yüzey alanı < 1800 cm2 ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kNm²

Rayiç 04.409/025 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) Yüzey alanı >= 1800cm2 ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kNm²

Rayiç 04.409/031 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı <= 1100cm2 ebatlarda, (Harç ile tam olarak yataklanarak döşenmelidir)m²

Rayiç 04.409/032 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100cm2 ebatlarda, (Harç ile tam olarak yataklanarak döşenmelidir)m²

Rayiç 04.409/033 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 2) Yüzey alanı <= 1100cm2 ebatlarda ve kırılma dayanımı > 2,5 kNm²

Rayiç 04.409/034 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) 1100 < Yüzey alanı < 1800 cm2 ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kNm²

Rayiç 04.409/035 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) Yüzey alanı >= 1800cm2 ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kNm²

Rayiç 04.409/051 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı <= 1600 cm2m²

Rayiç 04.409/052 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey Alanı =< 3600 cm2m²

Rayiç 04.409/053 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H), Yüzey alanı <= 1600 cm2m²

Rayiç 04.409/054 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H),1600 < Yüzey Alanı =< 3600 cm2m²

Rayiç 04.409/055 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), Yüzey alanı <= 1600 cm2m²

Rayiç 04.409/056 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), 1600 < Yüzey Alanı =< 3600 cm2m²

Rayiç 04.409/061 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı <= 1600 cm2m²

Rayiç 04.409/062 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey Alanı =< 3600 cm2m²
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Rayiç 04.409/063 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H), Yüzey alanı <= 1600 cm2m²

Rayiç 04.409/064 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H),1600 < Yüzey Alanı =< 3600 cm2m²

Rayiç 04.409/065 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), Yüzey alanı <= 1600 cm2m²

Rayiç 04.409/066 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), 1600 < Yüzey Alanı =< 3600 cm2m²

Rayiç 04.409/071 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı <= 1600 cm2m²

Rayiç 04.409/072 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey Alanı =< 3600 cm2m²

Rayiç 04.409/073 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H), Yüzey alanı <= 1600 cm2m²

Rayiç 04.409/074 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H),1600 < Yüzey Alanı =< 3600 cm2m²

Rayiç 04.409/075 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), Yüzey alanı <= 1600 cm2m²

Rayiç 04.409/076 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), 1600 < Yüzey Alanı =< 3600 cm2m²

Rayiç 04.409/081 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı <= 1600 cm2m²

Rayiç 04.409/082 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey Alanı =< 3600 cm2m²

Rayiç 04.409/083 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H), Yüzey alanı <= 1600 cm2m²

Rayiç 04.409/084 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H),1600 < Yüzey Alanı =< 3600 cm2m²

Rayiç 04.409/085 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), Yüzey alanı <= 1600 cm2m²

Rayiç 04.409/086 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), 1600 < Yüzey Alanı =< 3600 cm2m²

Rayiç 04.409/091 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı <= 1600 cm2m²

Rayiç 04.409/092 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey Alanı =< 3600 cm2m²

Rayiç 04.409/093 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H), Yüzey alanı <= 1600 cm2m²

Rayiç 04.409/094 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H),1600 < Yüzey Alanı =< 3600 cm2m²

Rayiç 04.409/095 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), Yüzey alanı <= 1600 cm2m²

Rayiç 04.409/096 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), 1600 < Yüzey Alanı =< 3600 cm2m²

Rayiç 04.409/101 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı <= 1600 cm2m²

Rayiç 04.409/102 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey Alanı =< 3600 cm2m²

Rayiç 04.409/103 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H), Yüzey alanı <= 1600 cm2m²

Rayiç 04.409/104 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H),1600 < Yüzey Alanı =< 3600 cm2m²

Rayiç 04.409/105 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), Yüzey alanı <= 1600 cm2m²

Rayiç 04.409/106 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), 1600 < Yüzey Alanı =< 3600 cm2m²

Rayiç 04.409/111 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı <= 1600 cm2m²

Rayiç 04.409/112 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey Alanı =< 3600 cm2m²

Rayiç 04.409/113 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H), Yüzey alanı <= 1600 cm2m²

Rayiç 04.409/114 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H),1600 < Yüzey Alanı =< 3600 cm2m²

Rayiç 04.409/115 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), Yüzey alanı <= 1600 cm2m²

Rayiç 04.409/116 Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), 1600 < Yüzey Alanı =< 3600 cm2m²

Rayiç 04.409/150 Terrazo süpürgelik, 6-10cm yüklekliğinde, her kalınlıkta, (her türlü yüzey işlemli)m

Rayiç 04.409/201 Mermer agregalı merdiven basamağı m²

Rayiç 04.409/202 Granit agregalı merdiven basamağı m²

Rayiç 04.409/203 Andezit veya bazalt agregalı merdiven basamağı m²

Rayiç 04.409/204 Kuvars-silis + mermer agregalı merdiven basamağı m²

Rayiç 04.409/205 Kuvars-silis agregalı merdiven basamağı m²

Rayiç 04.409/221 Mermer agregalı L merdiven basamağı m²

Rayiç 04.409/222 Granit agregalı L merdiven basamağı m²

Rayiç 04.409/223 Andezit veya bazalt agregalı L merdiven basamağı m²

Rayiç 04.409/224 Kuvars-silis + mermer agregalı L merdiven basamağı m²

Rayiç 04.409/225 Kuvars-silis agregalı L merdiven basamağı m²

Rayiç 04.409/241 Merdiven süpürgelik ( L ) (Her türlü yüzey işlemli) m

Rayiç 04.409/245 Merdiven limonluk ( L ) (Her türlü yüzey işlemli) m

Rayiç 04.409/251 Mermer agregalı (düz) denizlik, parapet veya harpuşta m²

Rayiç 04.409/252 Granit agregalı (düz) denizlik, parapet veya harpuşta m²

Rayiç 04.409/253 Kuvars-silis+ mermer agregalı (düz) denizlik, parapet veya harpuşta m²

Rayiç 04.409/254 Kuvars-silis agregalı (düz) denizlik, parapet veya harpuşta m²

Rayiç 04.409/261 Mermer agregalı ( L ) denizlik, parapet veya harpuşta m²

Rayiç 04.409/262 Granit agregalı ( L ) denizlik, parapet veya harpuşta m²

Rayiç 04.409/263 Kuvars-silis+ mermer agregalı ( L ) denizlik, parapet veya harpuşta m²

Rayiç 04.409/264 Kuvars-silis agregalı ( L ) denizlik, parapet veya harpuşta m²

Rayiç 04.409/271 Mermer agregalı ( U ) denizlik, parapet veya harpuşta m²

Rayiç 04.409/272 Granit agregalı ( U ) denizlik, parapet veya harpuşta m²

Rayiç 04.409/273 Kuvars-silis + mermer agregalı ( U ) denizlik, parapet veya harpuşta m²

Rayiç 04.409/274 Kuvars-silis agregalı harpuşta ( U ) denizlik, parapet veya harpuşta m²

Rayiç 04.416/A200 Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)m²
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Rayiç 04.416/B200 Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)m²

Rayiç 04.416/C200 Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)m²

Rayiç 04.416/D200 Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)m²

Rayiç 04.416/E200 Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)m²

Rayiç 04.416/F200 Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)m²

Rayiç 04.416/G200 Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)m²

Rayiç 04.443/C4 Kaynak kordonu m

Rayiç 04.443/C5A PVC esaslı geçiş profili (4 cm genişliğinde-min.2 mm et kalınlığında) m

Rayiç 04.443/C5B Alüminyum esaslı geçiş profili (4 cm genişliğinde) m

Rayiç 04.443/C6A PVC esaslı merdiven burunluğu m

Rayiç 04.443/C6B PVC esaslı sıva dibi yastık m

Rayiç 04.443/C9A Akrilik Esaslı PVC Yapıştırıcı kg

Rayiç 04.443/C9B Akrilik Esaslı Karbon Takviyeli İletken PVC Yapıştırıcı kg

Rayiç 04.457/1N 12,5 mm kalınlıkta (yüzey sertliği ve darbe dayanımı artırılmış) m²

Rayiç 04.457/1O 15 mm kalınlıkta (yüzey sertliği ve darbe dayanımı artırılmış) m²

Rayiç 04.457/1P 12,5 mm kalınlıkta (FH2-IR) yüzey sertliği ve darbe dayanımı artırılmış, yangına ve suya dayanıklı)m²

Rayiç 04.457/1R 15 mm kalınlıkta (FH2-IR)(yüzey sertliği ve darbe dayanımı artırılmış, yangına ve suya dayanıklı)m²

Rayiç 04.457/1S 12,5 mm kalınlıkta (D-FH1-IR) yüzey sertliği ve darbe dayanımı artırılmış, yangına ve suya dayanıklı)m²

Rayiç 04.457/1T 15 mm kalınlıkta (D-FH1-IR) (yüzey sertliği ve darbe dayanımı artırılmış, yangına ve suya dayanıklı)m²

Rayiç 04.553/12 Su bazlı panel kapı boyası Kg

Rayiç 04.612/6D 40 mm dolgulu, Polistren dolgulu sandviç çatı paneli (TS EN 14509) (Üstü 0.50 mm kalınlıkta, galvaniz üzeri fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmıs trapez sac, altı 0.40 mm kalınlıkta, galvaniz üzeri fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmıs düz sac)m²

Rayiç 04.612/6E 50 mm dolgulu, Polistren dolgulu sandviç çatı paneli (TS EN 14509) (Üstü 0.50 mm kalınlıkta, galvaniz üzeri fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmıs trapez sac, altı 0.40 mm kalınlıkta, galvaniz üzeri fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmıs düz sac)m²

Rayiç 04.612/6F 60 mm dolgulu, Polistren dolgulu sandviç çatı paneli (TS EN 14509) (Üstü 0.50 mm kalınlıkta, galvaniz üzeri fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmıs trapez sac, altı 0.40 mm kalınlıkta, galvaniz üzeri fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmıs düz sac)m²

Rayiç 04.612/6G 40 mm dolgulu, Polistren dolgulu sandviç çatı paneli (TS EN 14509) (Üstü 0.50 mm kalınlıkta, galvaniz üzeri fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmıs trapez sac, altı 0.40 mm kalınlıkta, düz alüminyum)m²

Rayiç 04.612/6H 50 mm dolgulu, Polistren dolgulu sandviç çatı paneli (TS EN 14509) (Üstü 0.50 mm kalınlıkta, galvaniz üzeri fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmıs trapez sac, altı 0.40 mm kalınlıkta, düz alüminyum)m²

Rayiç 04.612/6I 60 mm dolgulu, Polistren dolgulu sandviç çatı paneli (TS EN 14509) (Üstü 0.50 mm kalınlıkta, galvaniz üzeri fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmıs trapez sac, altı 0.40 mm kalınlıkta, düz alüminyum)m²

Rayiç 04.615/5A01 120 mm genişlikte, min 1,3 mm et kalınlığında Kapak Profilleri (Duvar, Tavan ve Cepheler Için) (Eloksallı - Maks. 45 cm aralıkla tek tarafından havsa baslı vida delikleri açılmıs)m

Rayiç 04.615/5A02 150 mm genişlikte, min 1,5 mm et kalınlığında Kapak Profilleri (Duvar, Tavan ve Cepheler Için) (Eloksallı - Maks. 45 cm aralıkla tek tarafından havsa baslı vida delikleri açılmıs)m

Rayiç 04.615/5A03 200 mm genişlikte, min 1,7 mm et kalınlığında Kapak Profilleri (Duvar, Tavan ve Cepheler Için) (Eloksallı - Maks. 45 cm aralıkla tek tarafından havsa baslı vida delikleri açılmıs)m

Rayiç 04.615/5A04 250 mm genişlikte, min 1,7 mm et kalınlığında Kapak Profilleri (Duvar, Tavan ve Cepheler Için) (Eloksallı - Maks. 45 cm aralıkla tek tarafından havsa baslı vida delikleri açılmıs)m

Rayiç 04.615/5B01 120 mm genişlikte, min 2,2 mm et kalınlığında Kapak Profilleri (Yaya yüküne dayanıklı) (Zemin Için) (Eloksallı - Maks. 45 cm aralıkla tek tarafından havsa baslı vida delikleri açılmıs)m

Rayiç 04.615/5B02 150 mm genişlikte, min 2,4 mm et kalınlığında Kapak Profilleri (Yaya yüküne dayanıklı) (Zemin Için) (Eloksallı - Maks. 45 cm aralıkla tek tarafından havsa baslı vida delikleri açılmıs)m

Rayiç 04.615/5B03 200 mm genişlikte, min 2,6 mm et kalınlığında Kapak Profilleri (Yaya yüküne dayanıklı) (Zemin Için) (Eloksallı - Maks. 45 cm aralıkla tek tarafından havsa baslı vida delikleri açılmıs)m

Rayiç 04.615/5B04 250 mm genişlikte, min 2,6 mm et kalınlığında Kapak Profilleri (Yaya yüküne dayanıklı) (Zemin Için) (Eloksallı - Maks. 45 cm aralıkla tek tarafından havsa baslı vida delikleri açılmıs)m

Rayiç 04.615/5C01 Dilatasyon açıklığı 50mm Kaplama Altı Dilatasyon Profilleri (Yaya yüküne dayanıklı) (Zemin için) (Kauçuk Fitil Dahil) (Alüminyum et kalınlıgı min. 2 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekligi min. 35 mm, kanat genisligi min. 45mm)m

Rayiç 04.615/5C02 Dilatasyon açıklığı 80mm Kaplama Altı Dilatasyon Profilleri (Yaya yüküne dayanıklı) (Zemin için) (Kauçuk Fitil Dahil) (Alüminyum et kalınlıgı min. 2 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekligi min. 35 mm, kanat genisligi min. 45mm)m

Rayiç 04.615/5C03 Dilatasyon açıklığı 100mm Kaplama Altı Dilatasyon Profilleri (Yaya yüküne dayanıklı) (Zemin için) (Kauçuk Fitil Dahil) (Alüminyum et kalınlıgı min. 2 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekligi min. 35 mm, kanat genisligi min. 45mm)m

Rayiç 04.615/5D01 Dilatasyon açıklığı 50mm Kaplama Altı Dilatasyon Profilleri (Yaya yüküne dayanıklı)(Zemin için) (Kauçuk ve Alüminyumdan mamul seritli fitili dahil) (Alüminyum et kalınlıgı min. 2,5 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekligi min. 40 mm, kanat genisligi min. 45mm, Fitilin yerlestirildigi mesnetler arası ilave elemanlarla güçlendirilmis)m

Rayiç 04.615/5D02 Dilatasyon açıklığı 80mm Kaplama Altı Dilatasyon Profilleri (Yaya yüküne dayanıklı)(Zemin için) (Kauçuk ve Alüminyumdan mamul seritli fitili dahil) (Alüminyum et kalınlıgı min. 2,5 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekligi min. 40 mm, kanat genisligi min. 45mm, Fitilin yerlestirildigi mesnetler arası ilave elemanlarla güçlendirilmis)m

Rayiç 04.615/5D03 Dilatasyon açıklığı 100mm Kaplama Altı Dilatasyon Profilleri (Yaya yüküne dayanıklı)(Zemin için) (Kauçuk ve Alüminyumdan mamul seritli fitili dahil) (Alüminyum et kalınlıgı min. 2,5 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekligi min. 40 mm, kanat genisligi min. 45mm, Fitilin yerlestirildigi mesnetler arası ilave elemanlarla güçlendirilmis)m

Rayiç 04.615/5D04 Dilatasyon açıklığı 150mm Kaplama Altı Dilatasyon Profilleri (Yaya yüküne dayanıklı)(Zemin için) (Kauçuk ve Alüminyumdan mamul seritli fitili dahil) (Alüminyum et kalınlıgı min. 2,5 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekligi min. 40 mm, kanat genisligi min. 45mm, Fitilin yerlestirildigi mesnetler arası ilave elemanlarla güçlendirilmis)m

Rayiç 04.615/5E01 Dilatasyon açıklığı 50mm Kaplama Üstü Dilatasyon Profilleri (Duvar ve Tavanlar Için) (Kauçuk fitil dahil) (Alüminyum et kalınlıgı min. 1,5 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekligi min. 13 mm kanat genisligi min. 45 mm) (Maks. 45 cm aralıkla karsılıklı iki kenarından havsa baslı vida delikleri açılmıs)m

Rayiç 04.615/5E02 Dilatasyon açıklığı 80mm Kaplama Üstü Dilatasyon Profilleri (Duvar ve Tavanlar Için) (Kauçuk fitil dahil) (Alüminyum et kalınlıgı min. 1,5 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekligi min. 13 mm kanat genisligi min. 45 mm) (Maks. 45 cm aralıkla karsılıklı iki kenarından havsa baslı vida m

Rayiç 04.615/5E03 Dilatasyon açıklığı 100mm Kaplama Üstü Dilatasyon Profilleri (Duvar ve Tavanlar Için) (Kauçuk fitil dahil) (Alüminyum et kalınlıgı min. 1,5 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekligi min. 13 mm kanat genisligi min. 45 mm) (Maks. 45 cm aralıkla karsılıklı iki kenarından havsa baslı vida m

Rayiç 04.615/5F01 Dilatasyon açıklığı 50mm Kaplama Üstü Dilatasyon Profilleri (Yaya yüküne dayanıklı) (Zemin için) (Kauçuk fitil dahil) (Alüminyum et kalınlıgı min. 1,5 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekligi min.15 mm, kanat genisligi min. 45 mm) (Maks. 30 cm aralıkla karsılıklı iki kenarından havsa baslı vida delikleri açılmıs)m

Rayiç 04.615/5F02 Dilatasyon açıklığı 80mm Kaplama Üstü Dilatasyon Profilleri (Yaya yüküne dayanıklı) (Zemin için) (Kauçuk fitil dahil) (Alüminyum et kalınlıgı min. 1,5 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekligi min.15 mm, kanat genisligi min. 45 mm) (Maks. 30 cm aralıkla karsılıklı iki kenarından havsa baslı vida delikleri açılmıs)m

Rayiç 04.615/5F03 Dilatasyon açıklığı 100mm Kaplama Üstü Dilatasyon Profilleri (Yaya yüküne dayanıklı) (Zemin için) (Kauçuk fitil dahil) (Alüminyum et kalınlıgı min. 1,5 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekligi min.15 mm, kanat genisligi min. 45 mm) (Maks. 30 cm aralıkla karsılıklı iki kenarından havsa baslı vida delikleri açılmıs)m

Rayiç 04.615/5G01 Dilatasyon açıklığı 50mm Kaplama Üstü Dilatasyon Profilleri (Yaya yüküne dayanıklı) (Zemin için) (Kauçuk ve Alüminyumdan mamul şeritli fitili dahil) (Alüminyum et kalınlığı min. 2 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekliği min.20 mm, kanat genişliği min. 45 mm, Fitilin yerleştirildiği mesnetler arası ilave elemanlarla güçlendirilmiş) (maks. 30 cm aralıkla karşılıklı iki kenarından havşa başlı vida delikleri açılmış)m

Rayiç 04.615/5G02 Dilatasyon açıklığı 80mm Kaplama Üstü Dilatasyon Profilleri (Yaya yüküne dayanıklı) (Zemin için) (Kauçuk ve Alüminyumdan mamul şeritli fitili dahil) (Alüminyum et kalınlığı min. 2 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekliği min.20 mm, kanat genişliği min. 45 mm, Fitilin yerleştirildiği mesnetler arası ilave elemanlarla güçlendirilmiş) (maks. 30 cm aralıkla karşılıklı iki kenarından havşa başlı vida delikleri açılmış)m

Rayiç 04.615/5G03 Dilatasyon açıklığı 100mm Kaplama Üstü Dilatasyon Profilleri (Yaya yüküne dayanıklı) (Zemin için) (Kauçuk ve Alüminyumdan mamul şeritli fitili dahil) (Alüminyum et kalınlığı min. 2 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekliği min.20 mm, kanat genişliği min. 45 mm, Fitilin yerleştirildiği mesnetler arası ilave elemanlarla güçlendirilmiş) (maks. 30 cm aralıkla karşılıklı iki kenarından havşa başlı vida delikleri açılmış)m

Rayiç 04.615/5G04 Dilatasyon açıklığı 150mm Kaplama Üstü Dilatasyon Profilleri (Yaya yüküne dayanıklı) (Zemin için) (Kauçuk ve Alüminyumdan mamul şeritli fitili dahil) (Alüminyum et kalınlığı min. 2 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekliği min.20 mm, kanat genişliği min. 45 mm, Fitilin yerleştirildiği mesnetler arası ilave elemanlarla güçlendirilmiş) (maks. 30 cm aralıkla karşılıklı iki kenarından havşa başlı vida delikleri açılmış)m

Rayiç 04.615/5Z01 Butil bant (her iki yüzü kendinden yapışkanlı, 3 mm kalınlık/10 mm genişlikte) m

Rayiç 04.615/5Z02 Dilatasyonlar için yalıtım bandı (min. 1 mm kalınlık, 30 cm genişlikte) m

Rayiç 04.615/5Z03 Dilatasyonlar için yalıtım bandı (min. 1 mm kalınlık, 40 cm genişlikte) m

Rayiç 04.626/02M 4 mm (bitki köklerine dayanıklı) (TS EN 13948 standardına göre, akredite laboratuvar tarafından yapılan test sonuç belgesi istenir.)m²

Rayiç 04.626/04L 4 mm (bitki köklerine dayanıklı) (TS EN 13948 standardına göre, akredite laboratuvar tarafından yapılan test sonuç belgesi istenir.)m²

Rayiç 04.632/10A 1 mm kalınlıkta Termo Plastik EPDM Esaslı, Düz tip m²

Rayiç 04.632/10B 1,5 mm kalınlıkta Termo Plastik EPDM Esaslı, Düz tip m²

Rayiç 04.632/10C 2 mm kalınlıkta Termo Plastik EPDM Esaslı, Düz tip m²

Rayiç 04.632/10D 2,5 mm kalınlıkta Termo Plastik EPDM Esaslı, Düz tip m²
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Rayiç 04.632/11B 1,5 mm kalınlıkta HDPE Levhalar (TS 6095 EN ISO 14632) (Her renkte) (UV dayanımlı olan/olmayan) (Ara kalınlıkların fiyatları enterpolasyon ile bulunur)m²

Rayiç 04.632/11C 2 mm kalınlıkta HDPE Levhalar (TS 6095 EN ISO 14632) (Her renkte) (UV dayanımlı olan/olmayan) (Ara kalınlıkların fiyatları enterpolasyon ile bulunur)m²

Rayiç 04.632/11D 2,5 mm kalınlıkta HDPE Levhalar (TS 6095 EN ISO 14632) (Her renkte) (UV dayanımlı olan/olmayan) (Ara kalınlıkların fiyatları enterpolasyon ile bulunur)m²

Rayiç 04.644/06A 4 + 4 mm kalınlıkta Renksiz saydam 0,38 PVB'li düşük demirli lamine camlar (TS EN ISO 12543-1)m²

Rayiç 04.645/14A 6 + 6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluk çıtalı (Dış camı temperli, nötral, ısı ve güneş kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)m²

Rayiç 04.645/14B 8 + 6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluk çıtalı (Dış camı temperli, nötral, ısı ve güneş kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)m²

Rayiç 04.645/14C 8 + 8 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluk çıtalı (Dış camı temperli, nötral, ısı ve güneş kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)m²

Rayiç 04.645/15A 6 + 6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluk çıtalı (Dış camı temperli, nötral, ısı ve güneş kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)m²

Rayiç 04.645/15B 8 + 6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluk çıtalı (Dış camı temperli, nötral, ısı ve güneş kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)m²

Rayiç 04.645/15C 8 + 8 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluk çıtalı (Dış camı temperli, nötral, ısı ve güneş kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)m²

Rayiç 04.645/16A 4 + 4 + 4 mm kalınlıkta 12 + 12 mm ara boşluk çıtalı (İlk camı ısı ve güneş kontrol kaplamalı, ikinci camı temperli renksiz düz cam, üçüncü camı ısı kontrol kaplamalı 3'lü yalıtım camı ünitesi)m²

Rayiç 04.645/17A 4 + 4 + 4 mm kalınlıkta 12 + 12 mm ara boşluk çıtalı (İlk camı ısı kontrol kaplamalı, ikinci camı temperli renksiz düz cam, üçüncü camı ısı kontrol kaplamalı 3'lü yalıtım camı ünitesi)m²

Rayiç 04.645/18A 4 + 4 + 4 mm kalınlıkta 16 + 16 mm ara boşluk çıtalı (İlk camı ısı kontrol kaplamalı, ikinci camı temperli renksiz düz cam, üçüncü camı ısı kontrol kaplamalı 3'lü yalıtım camı ünitesi)m²

Rayiç 04.645/19A 4 + 4 + 4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluk çıtalı (Dış camı temperli, renkli güneş kontrol camı, iç camı ısı kontrol kaplamalı düz cam)m²

Rayiç 04.645/20A 6 (mavi) mm + 6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluk çıtalı (Dış camı temperli, renkli güneş kontrol camı, iç camı ısı kontrol kaplamalı düz cam)m²

Rayiç 04.645/20B 6 (yeşil) mm + 6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluk çıtalı (Dış camı temperli, renkli güneş kontrol camı, iç camı ısı kontrol kaplamalı düz cam)m²

Rayiç 04.645/20C 6 (füme) mm + 6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluk çıtalı (Dış camı temperli, renkli güneş kontrol camı, iç camı ısı kontrol kaplamalı düz cam)m²

Rayiç 04.645/20D 6 (bronz) mm + 6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluk çıtalı (Dış camı temperli, renkli güneş kontrol camı, iç camı ısı kontrol kaplamalı düz cam)m²

Rayiç 04.645/21A 6 (mavi) mm + 6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluk çıtalı (Dış camı temperli, renkli güneş kontrol camı, iç camı ısı kontrol kaplamalı düz cam)m²

Rayiç 04.645/21B 6 (yeşil) mm + 6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluk çıtalı (Dış camı temperli, renkli güneş kontrol camı, iç camı ısı kontrol kaplamalı düz cam)m²

Rayiç 04.645/21C 6 (füme) mm + 6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluk çıtalı (Dış camı temperli, renkli güneş kontrol camı, iç camı ısı kontrol kaplamalı düz cam)m²

Rayiç 04.645/21D 6 (bronz) mm + 6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluk çıtalı (Dış camı temperli, renkli güneş kontrol camı, iç camı ısı kontrol kaplamalı düz cam)m²

Rayiç 04.726/01 Cam mozaikler m²

Rayiç 04.726/02 Seramik mozaikler m²

Rayiç 04.726/03 Doğaltaş mozaikler (Derzsiz-Patlatma Yüzeyli) m²

Rayiç 04.726/04 Doğaltaş mozaikler (Derzli-Düz Yüzeyli) m²

Rayiç 04.749/01F Techizatsız gazbeton duvar blokları m³

Rayiç 04.749/01F01 7,5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu m²

Rayiç 04.749/01F02 8,5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu m²

Rayiç 04.749/01F03 8,5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu m²

Rayiç 04.749/01F04 10 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu m²

Rayiç 04.749/01F05 12,5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu m²

Rayiç 04.749/01F06 13,5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu m²

Rayiç 04.749/01F07 15 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu m²

Rayiç 04.749/01F08 17,5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu m²

Rayiç 04.749/01F09 19 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu m²

Rayiç 04.749/01F10 20 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu m²

Rayiç 04.749/01F11 22,5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu m²

Rayiç 04.749/01F12 25 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu m²

Rayiç 04.749/01F13 30 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu m²

Rayiç 04.749/01F14 35 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu m²

Rayiç 04.749/30A01 9 cm kalınlıkta Taşıyıcı Olmayan, Hafif Agregalı Beton Kargir Birimler (300-600 kg/m3 yoğunlukta, TS EN 771-3)m²

Rayiç 04.749/30A02 14 cm kalınlıkta Taşıyıcı Olmayan, Hafif Agregalı Beton Kargir Birimler (300-600 kg/m3 yoğunlukta, TS EN 771-3)m²

Rayiç 04.749/30A03 19 cm kalınlıkta Taşıyıcı Olmayan, Hafif Agregalı Beton Kargir Birimler (300-600 kg/m3 yoğunlukta, TS EN 771-3)m²

Rayiç 04.749/30A04 24 cm kalınlıkta Taşıyıcı Olmayan, Hafif Agregalı Beton Kargir Birimler (300-600 kg/m3 yoğunlukta, TS EN 771-3)m²

Rayiç 04.749/30A05 29 cm kalınlıkta Taşıyıcı Olmayan, Hafif Agregalı Beton Kargir Birimler (300-600 kg/m3 yoğunlukta, TS EN 771-3)m²

Rayiç 04.750/100 Genleştirilmiş perlitten mamul levha ve bloklar (TS EN 13169) m³

Rayiç 04.750/200 Taşıyıcı olmayan, köpük beton kagir birimler (TS EN 13565) m³

Rayiç 04.768/05F01 300 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05F02 400 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05F03 600 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05F04 800 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05F05 1000 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05F06 1200 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05F07 1400 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05F08 1600 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05F09 1800 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05F10 2000 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05F11 2200 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05F12 2400 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m
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Rayiç 04.768/05F13 2600 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05F14 2800 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05F15 3000 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05F16 3200 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05F17 3400 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05F18 3600 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05F19 3800 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05F20 4000 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05G01 300 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05G02 400 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05G03 600 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05G04 800 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05G05 1000 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05G06 1200 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05G07 1400 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05G08 1600 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05G09 1800 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05G10 2000 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05G11 2200 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05G12 2400 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05G13 2600 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05G14 2800 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05G15 3000 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05G16 3200 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05G17 3400 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05G18 3600 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05G19 3800 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05G20 4000 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05H01 300 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05H02 400 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05H03 600 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05H04 800 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05H05 1000 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05H06 1200 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05H07 1400 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05H08 1600 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05H09 1800 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05H10 2000 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05H11 2200 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05H12 2400 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05H13 2600 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05H14 2800 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05H15 3000 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05H16 3200 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05H17 3400 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05H18 3600 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05H19 3800 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05H20 4000 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05I01 300 mm anma çaplı 16 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05I02 400 mm anma çaplı 16 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05I03 600 mm anma çaplı 16 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05I04 800 mm anma çaplı 16 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05I05 1000 mm anma çaplı 16 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05I06 1200 mm anma çaplı 16 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05I07 1400 mm anma çaplı 16 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05I08 1600 mm anma çaplı 16 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05I09 1800 mm anma çaplı 16 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05I10 2000 mm anma çaplı 16 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05I11 2200 mm anma çaplı 16 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05I12 2400 mm anma çaplı 16 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m
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Rayiç 04.768/05I13 2600 mm anma çaplı 16 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05I14 2800 mm anma çaplı 16 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05I15 3000 mm anma çaplı 16 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05J01 300 mm anma çaplı 20 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05J02 400 mm anma çaplı 20 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05J03 600 mm anma çaplı 20 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05J04 800 mm anma çaplı 20 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05J05 1000 mm anma çaplı 20 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05J06 1200 mm anma çaplı 20 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05J07 1400 mm anma çaplı 20 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05J08 1600 mm anma çaplı 20 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05J09 1800 mm anma çaplı 20 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05J10 2000 mm anma çaplı 20 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 2500) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05K01 300 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05K02 400 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05K03 600 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05K04 800 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05K05 1000 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05K06 1200 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05K07 1400 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05K08 1600 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05K09 1800 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05K10 2000 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05K11 2200 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05K12 2400 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05K13 2600 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05K14 2800 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05K15 3000 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05K16 3200 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05K17 3400 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05K18 3600 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05K19 3800 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05K20 4000 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05L01 300 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05L02 400 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05L03 600 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05L04 800 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05L05 1000 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05L06 1200 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05L07 1400 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05L08 1600 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05L09 1800 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05L10 2000 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05L11 2200 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05L12 2400 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05L13 2600 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05L14 2800 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05L15 3000 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05L16 3200 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05L17 3400 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05L18 3600 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05L19 3800 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05L20 4000 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05M01 300 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05M02 400 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05M03 600 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05M04 800 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05M05 1000 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05M06 1200 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05M07 1400 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m
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Rayiç 04.768/05M08 1600 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05M09 1800 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05M10 2000 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05M11 2200 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05M12 2400 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05M13 2600 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05M14 2800 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05M15 3000 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05M16 3200 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05M17 3400 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05M18 3600 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05M19 3800 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05M20 4000 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05N01 300 mm anma çaplı 16 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05N02 400 mm anma çaplı 16 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05N03 600 mm anma çaplı 16 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05N04 800 mm anma çaplı 16 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05N05 1000 mm anma çaplı 16 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05N06 1200 mm anma çaplı 16 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05N07 1400 mm anma çaplı 16 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05N08 1600 mm anma çaplı 16 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05N09 1800 mm anma çaplı 16 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05N10 2000 mm anma çaplı 16 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05N11 2200 mm anma çaplı 16 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05N12 2400 mm anma çaplı 16 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05N13 2600 mm anma çaplı 16 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05N14 2800 mm anma çaplı 16 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05N15 3000 mm anma çaplı 16 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05001 300 mm anma çaplı 20 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05002 400 mm anma çaplı 20 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05003 600 mm anma çaplı 20 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05004 800 mm anma çaplı 20 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05005 1000 mm anma çaplı 20 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05006 1200 mm anma çaplı 20 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05007 1400 mm anma çaplı 20 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05008 1600 mm anma çaplı 20 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05009 1800 mm anma çaplı 20 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05010 2000 mm anma çaplı 20 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 5000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05P01 300 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05P02 400 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05P03 600 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05P04 800 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05P05 1000 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05P06 1200 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05P07 1400 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05P08 1600 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05P09 1800 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05P10 2000 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05P11 2200 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05P12 2400 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05P13 2600 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05P14 2800 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05P15 3000 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05P16 3200 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05P17 3400 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05P18 3600 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05P19 3800 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05P20 4000 mm anma çaplı 4 atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05R01 300 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05R02 400 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m
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Rayiç 04.768/05R03 600 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05R04 800 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05R05 1000 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05R06 1200 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05R07 1400 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05R08 1600 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05R09 1800 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05R10 2000 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05R11 2200 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05R12 2400 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05R13 2600 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05R14 2800 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05R15 3000 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05R16 3200 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05R17 3400 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05R18 3600 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05R19 3800 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05R20 4000 mm anma çaplı 6 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05S01 300 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05S02 400 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05S03 600 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05S04 800 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05S05 1000 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05S06 1200 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05S07 1400 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05S08 1600 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05S09 1800 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05S10 2000 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05S11 2200 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05S12 2400 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05S13 2600 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05S14 2800 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05S15 3000 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05S16 3200 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05S17 3400 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05S18 3600 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05S19 3800 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05S20 4000 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05T01 300 mm anma çaplı 16 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05T02 400 mm anma çaplı 16 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05T03 600 mm anma çaplı 16 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05T04 800 mm anma çaplı 16 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05T05 1000 mm anma çaplı 16 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05T06 1200 mm anma çaplı 16 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05T07 1400 mm anma çaplı 16 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05T08 1600 mm anma çaplı 16 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05T09 1800 mm anma çaplı 16 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05T10 2000 mm anma çaplı 16 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05T11 2200 mm anma çaplı 16 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05T12 2400 mm anma çaplı 16 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05T13 2600 mm anma çaplı 16 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05T14 2800 mm anma çaplı 16 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05T15 3000 mm anma çaplı 16 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05U01 300 mm anma çaplı 20 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05U02 400 mm anma çaplı 20 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05U03 600 mm anma çaplı 20 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05U04 800 mm anma çaplı 20 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05U05 1000 mm anma çaplı 20 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05U06 1200 mm anma çaplı 20 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05U07 1400 mm anma çaplı 20 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m
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Rayiç 04.768/05U08 1600 mm anma çaplı 20 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05U09 1800 mm anma çaplı 20 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05U10 2000 mm anma çaplı 20 Atmosfer basınç dayanımlı (SN 10000) Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Plastik Borular (TS EN 1796)m

Rayiç 04.768/05Z01 Her çap için özel parça kg

Rayiç 04.768/11F03 0 110 mm anma çaplı Geçme Muflu Borular 10 Atmosfer basınç dayanımlı Sert PVC Plastik İçme Suyu Boruları (O-PVC) (TS EN ISO 16422) (conta bedeli dahil)m

Rayiç 04.768/11F04 0 160 mm anma çaplı Geçme Muflu Borular 10 Atmosfer basınç dayanımlı Sert PVC Plastik İçme Suyu Boruları (O-PVC) (TS EN ISO 16422) (conta bedeli dahil)m

Rayiç 04.768/11F05 0 250 mm anma çaplı Geçme Muflu Borular 10 Atmosfer basınç dayanımlı Sert PVC Plastik İçme Suyu Boruları (O-PVC) (TS EN ISO 16422) (conta bedeli dahil)m

Rayiç 04.768/11F06 0 315 mm anma çaplı Geçme Muflu Borular 10 Atmosfer basınç dayanımlı Sert PVC Plastik İçme Suyu Boruları (O-PVC) (TS EN ISO 16422) (conta bedeli dahil)m

Rayiç 04.768/11J Her çap için özel parça Kg

Mekanik Tesisat

sıhhi 075-105 Alaturka hela taşı (Sırlı seramikten ekstra sınıf) plastik sifonlu, 60x60 cm Adet

sıhhi 110-900 Güneş Enerjisi Kontrol Paneli: (Ölçü: Ad.) Adet

sıhhi 113-300 OTOMATİK PİS SU HAVALIK CİHAZI (Ölçü :Ad)

sıhhi 113-301 Otomatik Pis Su Havalık Cihazı ø 50 mm ye kadar (ø 50 mm dahil) Adet

sıhhi 113-302 Otomatik Pis Su Havalık Cihazı ø 100 mm ye kadar (ø 100 mm dahil) Adet

Kalorifer 160-1000 PLAKALI ISI DEĞİŞTİRGEÇLERİ (EŞANJÖRLERİ) (Ölçü: Ad)

Kalorifer 160-1100 Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. Primer devre giriş çıkış sıcaklığı 90-70 °C sekonder devre giriş çıkış sıcaklığı 10-60 °C su olan plakalı eşanjörün temini yerine montajı.Adet

Kalorifer 160-1101 Kapasite 20.000 kcal/h, primer devre max basınç kaybı : 0,5 mss Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. Primer devre giriş çıkış sıcaklığı 90-70 °C sekonder devre giriş çıkış sıcaklığı 10-60 °C su olan plakalı eşanjörün temini yerine montajı.Adet

Kalorifer 160-1102 Kapasite 50.000 kcal/h, primer devre max basınç kaybı : 1 mss Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. Primer devre giriş çıkış sıcaklığı 90-70 °C sekonder devre giriş çıkış sıcaklığı 10-60 °C su olan plakalı eşanjörün temini yerine montajı.Adet

Kalorifer 160-1103 Kapasite 75.000 kcal/h, primer devre max basınç kaybı : 1,5 mss Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. Primer devre giriş çıkış sıcaklığı 90-70 °C sekonder devre giriş çıkış sıcaklığı 10-60 °C su olan plakalı eşanjörün temini yerine montajı.Adet

Kalorifer 160-1104 Kapasite 100.000 kcal/h, primer devre max basınç kaybı : 2 mss Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. Primer devre giriş çıkış sıcaklığı 90-70 °C sekonder devre giriş çıkış sıcaklığı 10-60 °C su olan plakalı eşanjörün temini yerine montajı.Adet

Kalorifer 160-1105 Kapasite 200.000 kcal/h, primer devre max basınç kaybı : 3 mss Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. Primer devre giriş çıkış sıcaklığı 90-70 °C sekonder devre giriş çıkış sıcaklığı 10-60 °C su olan plakalı eşanjörün temini yerine montajı.Adet

Kalorifer 160-1106 Kapasite 300.000 kcal/h, primer devre max basınç kaybı : 3 mss Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. Primer devre giriş çıkış sıcaklığı 90-70 °C sekonder devre giriş çıkış sıcaklığı 10-60 °C su olan plakalı eşanjörün temini yerine montajı.Adet

Kalorifer 160-1107 Kapasite 400.000 kcal/h, primer devre max basınç kaybı : 3 mss Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. Primer devre giriş çıkış sıcaklığı 90-70 °C sekonder devre giriş çıkış sıcaklığı 10-60 °C su olan plakalı eşanjörün temini yerine montajı.Adet

Kalorifer 160-1108 Kapasite 500.000 kcal/h, primer devre max basınç kaybı : 3 mss Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. Primer devre giriş çıkış sıcaklığı 90-70 °C sekonder devre giriş çıkış sıcaklığı 10-60 °C su olan plakalı eşanjörün temini yerine montajı.Adet

Kalorifer 160-1109 Kapasite 600.000 kcal/h, primer devre max basınç kaybı : 3 mss Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. Primer devre giriş çıkış sıcaklığı 90-70 °C sekonder devre giriş çıkış sıcaklığı 10-60 °C su olan plakalı eşanjörün temini yerine montajı.Adet

Kalorifer 160-1110 Kapasite 700.000 kcal/h, primer devre max basınç kaybı : 4 mss Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. Primer devre giriş çıkış sıcaklığı 90-70 °C sekonder devre giriş çıkış sıcaklığı 10-60 °C su olan plakalı eşanjörün temini yerine montajı.Adet

Kalorifer 160-1111 Kapasite 800.000 kcal/h, primer devre max basınç kaybı : 4 mss Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. Primer devre giriş çıkış sıcaklığı 90-70 °C sekonder devre giriş çıkış sıcaklığı 10-60 °C su olan plakalı eşanjörün temini yerine montajı.Adet

Kalorifer 160-1112 Kapasite 900.000 kcal/h, primer devre max basınç kaybı : 4 mss Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. Primer devre giriş çıkış sıcaklığı 90-70 °C sekonder devre giriş çıkış sıcaklığı 10-60 °C su olan plakalı eşanjörün temini yerine montajı.Adet

Kalorifer 160-1113 Kapasite 1.000.000 kcal/h, primer devre max basınç kaybı : 4 mss Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. Primer devre giriş çıkış sıcaklığı 90-70 °C sekonder devre giriş çıkış sıcaklığı 10-60 °C su olan plakalı eşanjörün temini yerine montajı.Adet

Kalorifer 160-1200 Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü Primer devre giriş çıkış sıcaklığı 90-70 °C sekonder devre giriş çıkış sıcaklığı 60-80 °C su olan plakalı eşanjörün temini yerine montajı.

Kalorifer 160-1201 Kapasite : 20.000 kcal/h, Primer Devre kaybı Maks. 0,5 mss Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü Primer devre giriş çıkış sıcaklığı 90-70 °C sekonder devre giriş çıkış sıcaklığı 60-80 °C su olan plakalı eşanjörün temini yerine montajı.Adet

Kalorifer 160-1202 Kapasite : 50.000 kcal/h, Primer Devre kaybı Maks. 1 mss Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü Primer devre giriş çıkış sıcaklığı 90-70 °C sekonder devre giriş çıkış sıcaklığı 60-80 °C su olan plakalı eşanjörün temini yerine montajı.Adet

Kalorifer 160-1203 Kapasite : 75.000 kcal/h, Primer Devre kaybı Maks. 1,5 mss Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü Primer devre giriş çıkış sıcaklığı 90-70 °C sekonder devre giriş çıkış sıcaklığı 60-80 °C su olan plakalı eşanjörün temini yerine montajı.Adet

Kalorifer 160-1204 Kapasite : 100.000kcal/h, Primer Devre kaybı Maks. 2 mss Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü Primer devre giriş çıkış sıcaklığı 90-70 °C sekonder devre giriş çıkış sıcaklığı 60-80 °C su olan plakalı eşanjörün temini yerine montajı.Adet

Kalorifer 160-1205 Kapasite : 200.000kcal/h, Primer Devre kaybı Maks. 3 mss Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü Primer devre giriş çıkış sıcaklığı 90-70 °C sekonder devre giriş çıkış sıcaklığı 60-80 °C su olan plakalı eşanjörün temini yerine montajı.Adet

Kalorifer 160-1206 Kapasite : 300.000kcal/h, Primer Devre kaybı Maks. 3 mss Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü Primer devre giriş çıkış sıcaklığı 90-70 °C sekonder devre giriş çıkış sıcaklığı 60-80 °C su olan plakalı eşanjörün temini yerine montajı.Adet

Kalorifer 160-1207 Kapasite : 400.000kcal/h, Primer Devre kaybı Maks. 3 mss Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü Primer devre giriş çıkış sıcaklığı 90-70 °C sekonder devre giriş çıkış sıcaklığı 60-80 °C su olan plakalı eşanjörün temini yerine montajı.Adet

Kalorifer 160-1208 Kapasite : 500.000kcal/h, Primer Devre kaybı Maks. 3 mss Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü Primer devre giriş çıkış sıcaklığı 90-70 °C sekonder devre giriş çıkış sıcaklığı 60-80 °C su olan plakalı eşanjörün temini yerine montajı.Adet

Kalorifer 160-1209 Kapasite : 600.000kcal/h, Primer Devre kaybı Maks. 3 mss Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü Primer devre giriş çıkış sıcaklığı 90-70 °C sekonder devre giriş çıkış sıcaklığı 60-80 °C su olan plakalı eşanjörün temini yerine montajı.Adet

Kalorifer 160-1210 Kapasite : 700000 kcal/h, Primer Devre kaybı Maks. 4 mss Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü Primer devre giriş çıkış sıcaklığı 90-70 °C sekonder devre giriş çıkış sıcaklığı 60-80 °C su olan plakalı eşanjörün temini yerine montajı.Adet

Kalorifer 160-1211 Kapasite : 800000 kcal/h, Primer Devre kaybı Maks. 4 mss Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü Primer devre giriş çıkış sıcaklığı 90-70 °C sekonder devre giriş çıkış sıcaklığı 60-80 °C su olan plakalı eşanjörün temini yerine montajı.Adet

Kalorifer 160-1212 Kapasite : 900000 kcal/h, Primer Devre kaybı Maks. 4 mss Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü Primer devre giriş çıkış sıcaklığı 90-70 °C sekonder devre giriş çıkış sıcaklığı 60-80 °C su olan plakalı eşanjörün temini yerine montajı.Adet

Kalorifer 160-1213 Kapasite : 1000000 kcal/h, Primer Devre kaybı Maks. 4 mss Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü Primer devre giriş çıkış sıcaklığı 90-70 °C sekonder devre giriş çıkış sıcaklığı 60-80 °C su olan plakalı eşanjörün temini yerine montajı.Adet

Kalorifer 174-1000 DENGE TANKI (Ölçü : Ad)

Kalorifer 174-1100 Kaynaklı Denge Tankı Debi : m3/h Gövde Çapı Giriş-Çıkış Çapı

Kalorifer 174-1101 174-1101 4 m3/h, Ø114 , Ø50     (Debi : m3/h Gövde Çapı Giriş-Çıkış Çapı) Kaynaklı Denge TankıAdet

Kalorifer 174-1102 174-1102 6 m3/h, Ø165 , Ø65     (Debi : m3/h Gövde Çapı Giriş-Çıkış Çapı) Kaynaklı Denge TankıAdet

Kalorifer 174-1103 174-1103 8 m3/h, Ø165 , Ø65     (Debi : m3/h Gövde Çapı Giriş-Çıkış Çapı) Kaynaklı Denge TankıAdet

Kalorifer 174-1104 174-1104 10 m3/h, Ø219 , Ø80     (Debi : m3/h Gövde Çapı Giriş-Çıkış Çapı) Kaynaklı Denge TankıAdet

Kalorifer 174-1105 174-1105 15 m3/h, Ø219 , Ø80     (Debi : m3/h Gövde Çapı Giriş-Çıkış Çapı) Kaynaklı Denge TankıAdet

Kalorifer 174-1106 174-1106 20 m3/h, Ø273 , Ø100     (Debi : m3/h Gövde Çapı Giriş-Çıkış Çapı) Kaynaklı Denge TankıAdet

Kalorifer 174-1107 174-1107 25 m3/h, Ø273 , Ø100     (Debi : m3/h Gövde Çapı Giriş-Çıkış Çapı) Kaynaklı Denge TankıAdet

Kalorifer 174-1108 174-1108 30 m3/h, Ø323 , Ø125     (Debi : m3/h Gövde Çapı Giriş-Çıkış Çapı) Kaynaklı Denge TankıAdet

Kalorifer 174-1109 174-1109 40 m3/h, Ø323 , Ø125     (Debi : m3/h Gövde Çapı Giriş-Çıkış Çapı) Kaynaklı Denge TankıAdet

Kalorifer 174-1110 174-1110 50 m3/h, Ø323 , Ø150     (Debi : m3/h Gövde Çapı Giriş-Çıkış Çapı) Kaynaklı Denge TankıAdet

Kalorifer 174-1111 174-1111 75 m3/h, Ø400 , Ø200     (Debi : m3/h Gövde Çapı Giriş-Çıkış Çapı) Kaynaklı Denge TankıAdet

Kalorifer 174-1112 174-1112 100 m3/h, Ø450 , Ø200     (Debi : m3/h Gövde Çapı Giriş-Çıkış Çapı) Kaynaklı Denge TankıAdet

Kalorifer 174-1200 Flanşlı Denge Tankı Debi : m3/h Gövde Çapı Giriş-Çıkış Çapı
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Kalorifer 174-1201 174-1101 4 m3/h, Ø114 , Ø50     (Debi : m3/h Gövde Çapı Giriş-Çıkış Çapı) Flanşlı Denge TankıAdet

Kalorifer 174-1202 174-1102 6 m3/h, Ø165 , Ø65     (Debi : m3/h Gövde Çapı Giriş-Çıkış Çapı) Flanşlı Denge TankıAdet

Kalorifer 174-1203 174-1103 8 m3/h, Ø165 , Ø65     (Debi : m3/h Gövde Çapı Giriş-Çıkış Çapı) Flanşlı Denge TankıAdet

Kalorifer 174-1204 174-1104 10 m3/h, Ø219 , Ø80     (Debi : m3/h Gövde Çapı Giriş-Çıkış Çapı) Flanşlı Denge TankıAdet

Kalorifer 174-1205 174-1105 15 m3/h, Ø219 , Ø80     (Debi : m3/h Gövde Çapı Giriş-Çıkış Çapı) Flanşlı Denge TankıAdet

Kalorifer 174-1206 174-1106 20 m3/h, Ø273 , Ø100     (Debi : m3/h Gövde Çapı Giriş-Çıkış Çapı) Flanşlı Denge TankıAdet

Kalorifer 174-1207 174-1107 25 m3/h, Ø273 , Ø100     (Debi : m3/h Gövde Çapı Giriş-Çıkış Çapı) Flanşlı Denge TankıAdet

Kalorifer 174-1208 174-1108 30 m3/h, Ø323 , Ø125     (Debi : m3/h Gövde Çapı Giriş-Çıkış Çapı) Flanşlı Denge TankıAdet

Kalorifer 174-1209 174-1109 40 m3/h, Ø323 , Ø125     (Debi : m3/h Gövde Çapı Giriş-Çıkış Çapı) Flanşlı Denge TankıAdet

Kalorifer 174-1210 174-1110 50 m3/h, Ø323 , Ø150     (Debi : m3/h Gövde Çapı Giriş-Çıkış Çapı) Flanşlı Denge TankıAdet

Kalorifer 174-1211 174-1111 75 m3/h, Ø400 , Ø200     (Debi : m3/h Gövde Çapı Giriş-Çıkış Çapı) Flanşlı Denge TankıAdet

Kalorifer 174-1212 174-1112 100 m3/h, Ø450 , Ø200     (Debi : m3/h Gövde Çapı Giriş-Çıkış Çapı) Flanşlı Denge TankıAdet

Kalorifer 192-050 YOĞUŞMALI KOMBİ DOĞALGAZ VE LPG YAKITLI: (Ölçü: Ad. )

Kalorifer 192-051 Min 20.000 Kcal/h'lik Hermetik, Elektronik YOĞUŞMALI KOMBİ DOĞALGAZ VE LPG YAKITLIAdet

Kalorifer 192-052 Min 24.000 Kcal/h'lik Hermetik, Elektronik YOĞUŞMALI KOMBİ DOĞALGAZ VE LPG YAKITLIAdet

Kalorifer 192-053 Min 28.000 Kcal/h'lik Hermetik, Elektronik YOĞUŞMALI KOMBİ DOĞALGAZ VE LPG YAKITLIAdet

Kalorifer 192-214 102.000 kcal/h, Duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan Adet

Kalorifer 192-215 107.000 kcal/h, Duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan Adet

Kalorifer 193-114 Ø 600, Tek cidarlı paslanmaz çelik baca m

Kalorifer 193-115 Ø 700, Tek cidarlı paslanmaz çelik baca m

Kalorifer 193-116 Ø 800, Tek cidarlı paslanmaz çelik baca m

Kalorifer 193-214 Ø 600, Çift cidarlı izolasyonlu paslanmaz çelik baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Sac)m

Kalorifer 193-215 Ø 700, Çift cidarlı izolasyonlu paslanmaz çelik baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Sac)m

Kalorifer 193-216 Ø 800, Çift cidarlı izolasyonlu paslanmaz çelik baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Sac)m

Müşterek 204-920/1 %85 çapraz bağ oranına sahip,peroksit katkılı EVOH Oksijen bariyerli olan polietilen (PE-Xa) borular

Müşterek 204-920/1-1 Isıtma Borusu Oksijen (DIN 4726 gereği EVOH) Bariyerli Boru 16x2,0 mm m

Müşterek 204-920/1-2 Isıtma Borusu Oksijen (DIN 4726 gereği EVOH) Bariyerli Boru 17x2,0 mm m

Müşterek 204-920/1-3 Isıtma Borusu Oksijen (DIN 4726 gereği EVOH) Bariyerli Boru 20x2,0 mm m

Müşterek 204-920/1-4 Isıtma Borusu Oksijen (DIN 4726 gereği EVOH) Bariyerli Boru 25x2,3 mm m

Müşterek 204-920/1-5 Isıtma Borusu Oksijen (DIN 4726 gereği EVOH) Bariyerli Boru 32x2,9 mm m

Müşterek 204-920/1-6 Isıtma Borusu Oksijen (DIN 4726 gereği EVOH) Bariyerli Boru 40x3,7 mm m

Müşterek 204-920/1-7 Isıtma Borusu Oksijen (DIN 4726 gereği EVOH) Bariyerli Boru 50x4,6 mm m

Müşterek 204-920/1-8 Isıtma Borusu Oksijen (DIN 4726 gereği EVOH) Bariyerli Boru 63x5,8 mm m

Müşterek 204-920/2 %85 çapraz bağ oranına sahip,peroksit katkılı polietilen (PE-Xa) borular m

Müşterek 204-920/2-1 PEXa ISO A S 3,2 Tesisat Borusu 16x2,2 mm m

Müşterek 204-920/2-2 PEXa ISO A S 3,2 Tesisat Borusu 17x2,0 mm m

Müşterek 204-920/2-3 PEXa ISO A S 3,2 Tesisat Borusu 20x2,8 mm m

Müşterek 204-920/2-4 PEXa ISO A S 3,2 Tesisat Borusu 25x3,5 mm m

Müşterek 204-920/2-5 PEXa ISO A S 3,2 Tesisat Borusu 32x4,4 mm m

Müşterek 204-920/2-6 PEXa ISO A S 3,2 Tesisat Borusu 40x5,5 mm m

Müşterek 204-920/2-7 PEXa ISO A S 3,2 Tesisat Borusu 50x6,9 mm m

Müşterek 204-930/1-1 PEXa ISO A S 5,0 Isıtma Borusu Oksijen (DIN 4726 gereği EVOH) Bariyerli Boru 16x2,0 mmm

Müşterek 204-930/1-2 PEXa ISO A S 5,0 Isıtma Borusu Oksijen (DIN 4726 gereği EVOH) Bariyerli Boru 17x2,0 mmm

Müşterek 204-930/1-3 PEXa ISO A S 5,0 Isıtma Borusu Oksijen (DIN 4726 gereği EVOH) Bariyerli Boru 20x2,0 mmm

Müşterek 204-930/1-4 PEXa ISO A S 5,0 Isıtma Borusu Oksijen (DIN 4726 gereği EVOH) Bariyerli Boru 25x2,3 mmm

Müşterek 204-960/1 PEXb ISO A S 5,0 Isıtma Borusu Oksijen (DIN 4726 gereği EVOH) Bariyerli Boru 16x2,0 mmm

Müşterek 204-960/2 PEXb ISO A S 5,0 Isıtma Borusu Oksijen (DIN 4726 gereği EVOH) Bariyerli Boru 20x2,0 mmm

Müşterek 204-960/3 PEXb ISO A S 5,0 Isıtma Borusu Oksijen (DIN 4726 gereği EVOH) Bariyerli Boru 25x2,3 mmm

Müşterek 204-961/1 PEXb ISO A S 5,0 Isıtma Borusu Oksijen Bariyersiz Boru 16x2,0 mm m

Müşterek 204-961/2 PEXb ISO A S 5,0 Isıtma Borusu Oksijen Bariyersiz Boru 20x2,0 mm m

Müşterek 204-961/3 PEXb ISO A S 5,0 Isıtma Borusu Oksijen Bariyersiz Boru 25x2,3 mm m

Müşterek 204-971 B.F.T. 204-940 pozundaki PE-Xa boruların montajında kullanılan bağlantı elemanları, tespit malzemeleri, flanş ve conta karşılığı olarak montajlı boru tutarının (Ölçü:%)%

Müşterek 204-972 B.F.T. 204-920 ve 204-930 pozundaki borular ile 204-960 pozlarındaki boruların yerden ısıtma sisteminde kullanılması halinde montajında kullanılan bağlantı elemanları, tespit malzemeleri, flanş ve conta karşılığı olarak montajlı boru tutarının (Ölçü:%)%

Müşterek 204-3000/C CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT PP-RC BORULAR: (Ölçü:m)

Müşterek 204-3100/A PN 20 polipropilen borular (Ölçü : m.) m

Müşterek 204-3101/A  1/2" 20/2,8  (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı( Ø mm.) m

Müşterek 204-3102/A  3/4" 25/3,5  (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı( Ø mm.) PN 20 polipropilen borularm

Müşterek 204-3103/A  1" 32/4,4  (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı( Ø mm.) PN 20 polipropilen borularm

Müşterek 204-3104/A  11/4" 40/5,5  (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı( Ø mm.) PN 20 polipropilen borularm

Müşterek 204-3105/A  11/2" 50/6,9  (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı( Ø mm.) PN 20 polipropilen borularm
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Müşterek 204-3106/A  2" 63/8,6  (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı( Ø mm.) PN 20 polipropilen borularm

Müşterek 204-3107/A  21/2" 75/10,3  (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı( Ø mm.) PN 20 polipropilen borularm

Müşterek 204-3108/A  3" 90/12,3  (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı( Ø mm.) PN 20 polipropilen borularm

Müşterek 204-3109/A  4" 110/15,1  (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı( Ø mm.) PN 20 polipropilen borularm

Müşterek 204-3100/C PN 25 polipropilen borular (Ölçü : m.)

Müşterek 204-3101/C 1/2" 20/2,8 0,155   (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı( Ø mm.) Yaklaşık Ağırlığı Kg/m)m

Müşterek 204-3102/C 3/4" 25/3,5 0,230   (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı( Ø mm.) Yaklaşık Ağırlığı Kg/m)m

Müşterek 204-3103/C 1" 32/4,4 0,380   (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı( Ø mm.) Yaklaşık Ağırlığı Kg/m)m

Müşterek 204-3104/C 11/4" 40/5,5 0,607   (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı( Ø mm.) Yaklaşık Ağırlığı Kg/m)m

Müşterek 204-3105/C 11/2" 50/6,9 0,910   (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı( Ø mm.) Yaklaşık Ağırlığı Kg/m)m

Müşterek 204-3106/C 2" 63/8,6 1,440   (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı( Ø mm.) Yaklaşık Ağırlığı Kg/m)m

Müşterek 204-3107/C 21/2" 75/10,3 2,040   (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı( Ø mm.) Yaklaşık Ağırlığı Kg/m)m

Müşterek 204-3108/C 3" 90/12,3 2,905   (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı( Ø mm.) Yaklaşık Ağırlığı Kg/m)m

Müşterek 204-3109/C 4" 110/15,1 4,380   (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı( Ø mm.) Yaklaşık Ağırlığı Kg/m)m

Müşterek 210-150 TERMOSTATİK KARIŞIM VANASI (Ölçü: Ad.) (TS EN 1111)

Müşterek 210-151 15 0 mm (1/2") TERMOSTATİK KARIŞIM VANASI  (TS EN 1111) Adet

Müşterek 210-152 20 0 mm (3/4") TERMOSTATİK KARIŞIM VANASI  (TS EN 1111) Adet

Müşterek 216-950 Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompası:

Müşterek 216-951 4  -  13 1-10      [Debi (m3/h)  Basınc (mSS)]   Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru Rotorlu Sirkülasyon PompasıAdet

Müşterek 216-952 6  -  14,5 1-14      [Debi (m3/h)  Basınc (mSS)]   Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru Rotorlu Sirkülasyon PompasıAdet

Müşterek 216-953 6  -  14,5 1-26      [Debi (m3/h)  Basınc (mSS)]   Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru Rotorlu Sirkülasyon PompasıAdet

Müşterek 216-954 12  -  34 1-17      [Debi (m3/h)  Basınc (mSS)]   Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru Rotorlu Sirkülasyon PompasıAdet

Müşterek 216-955 17  -  38 1-20      [Debi (m3/h)  Basınc (mSS)]   Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru Rotorlu Sirkülasyon PompasıAdet

Müşterek 216-956 18  -  42 1-27      [Debi (m3/h)  Basınc (mSS)]   Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru Rotorlu Sirkülasyon PompasıAdet

Müşterek 216-957 20  -  52 1-30      [Debi (m3/h)  Basınc (mSS)]   Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru Rotorlu Sirkülasyon PompasıAdet

Müşterek 216-958 26  -  60 1-17      [Debi (m3/h)  Basınc (mSS)]   Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru Rotorlu Sirkülasyon PompasıAdet

Müşterek 216-959 24  -  56 1-20      [Debi (m3/h)  Basınc (mSS)]   Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru Rotorlu Sirkülasyon PompasıAdet

Müşterek 216-960 26  -  56 1-20      [Debi (m3/h)  Basınc (mSS)]   Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru Rotorlu Sirkülasyon PompasıAdet

Müşterek 216-961 36  -  80 1-20      [Debi (m3/h)  Basınc (mSS)]   Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru Rotorlu Sirkülasyon PompasıAdet

Müşterek 216-962 32  -  100 1-14      [Debi (m3/h)  Basınc (mSS)]   Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru Rotorlu Sirkülasyon PompasıAdet

Müşterek 216-963 44  -  120 1-18      [Debi (m3/h)  Basınc (mSS)]   Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru Rotorlu Sirkülasyon PompasıAdet

Müşterek 216-964 52  -  104 1-64      [Debi (m3/h)  Basınc (mSS)]   Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru Rotorlu Sirkülasyon PompasıAdet

Müşterek 216-965 65  -  130 1-30      [Debi (m3/h)  Basınc (mSS)]   Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru Rotorlu Sirkülasyon PompasıAdet

Müşterek 216-966 45  -  135 1-40      [Debi (m3/h)  Basınc (mSS)]   Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru Rotorlu Sirkülasyon PompasıAdet

Müşterek 216-967 60  -  155 1-48      [Debi (m3/h)  Basınc (mSS)]   Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru Rotorlu Sirkülasyon PompasıAdet

Müşterek 216-968 50  -  155 1-52      [Debi (m3/h)  Basınc (mSS)]   Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru Rotorlu Sirkülasyon PompasıAdet

Müşterek 216-969 90  -  230 1-21      [Debi (m3/h)  Basınc (mSS)]   Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru Rotorlu Sirkülasyon PompasıAdet

Müşterek 216-970 90  -  250 1-25      [Debi (m3/h)  Basınc (mSS)]   Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru Rotorlu Sirkülasyon PompasıAdet

Müşterek 216-971 90  -  270 1-28      [Debi (m3/h)  Basınc (mSS)]   Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru Rotorlu Sirkülasyon PompasıAdet

Müşterek 216-972 120  -  260 1-30      [Debi (m3/h)  Basınc (mSS)]   Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru Rotorlu Sirkülasyon PompasıAdet

Müşterek 226-900 PİS SU GERİ TEPME VENTİLİ (Ölçü:Ad)

Müşterek 226-910 GERİ TEPME VALFİ (Ölçü: Ad )

Müşterek 226-911 Lavabo için; 50 0 mm, GERİ TEPME VALFİ Adet

Müşterek 226-912 Yatay tip ; 50 0 mm, GERİ TEPME VALFİ Adet

Müşterek 226-913 Yatay tip ; 75 0 mm, GERİ TEPME VALFİ Adet

Müşterek 226-914 Dikey tip ; 50 0 mm, GERİ TEPME VALFİ Adet

Müşterek 226-915 Dikey tip ; 75 0 mm, GERİ TEPME VALFİ Adet

Müşterek 226-920 ROGAR KLAPESİ ( Ölçü: Ad.)

Müşterek 226-921 Klapeli tip ; 100 0 mm ROGAR KLAPESİ Adet

Müşterek 226-922 Klapeli tip ; 125 0 mm ROGAR KLAPESİ Adet

Müşterek 226-923 Klapeli tip ; 160 0 mm ROGAR KLAPESİ Adet

Müşterek 226-924 Klapeli tip ; 200 0 mm ROGAR KLAPESİ Adet

Müşterek 226-925 Klapeli kilitli tip ; 100 0 mm ROGAR KLAPESİ Adet

Müşterek 226-926 Klapeli kilitli tip ; 125 0 mm ROGAR KLAPESİ Adet

Müşterek 226-927 Klapeli kilitli tip ; 160 0 mm ROGAR KLAPESİ Adet

Müşterek 226-928 Klapeli kilitli tip ; 200 0 mm ROGAR KLAPESİ Adet

Havalandırma268-700 Türbülanslı (Swril) tip difüzörler

Havalandırma268-701 300x300 mm Türbülanslı (Swril) tip difüzörler Adet

Havalandırma268-702 400x400 mm Türbülanslı (Swril) tip difüzörler Adet

Havalandırma268-703 500x500 mm Türbülanslı (Swril) tip difüzörler Adet
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Havalandırma268-704 600x600 mm Türbülanslı (Swril) tip difüzörler Adet

Havalandırma268-900 Gemici Tipi anemostat

Havalandırma268-901 ø 100 mm Gemici Tipi anemostat Adet

Havalandırma268-902 ø 125 mm Gemici Tipi anemostat Adet

Havalandırma268-903 ø 150 mm Gemici Tipi anemostat Adet

Havalandırma268-904 ø 200 mm Gemici Tipi anemostat Adet

Brülör 412-504 Ön ısıtıcı depo 100 lt Adet
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